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SYNTHOS XPS 30 (N, I, L)
Pianka polistyrenowa wyttaczana

Deklaracja Zgodnosci WE nr 1/30/2012
Data wydania: 01/04/2012
Poprzednie wydania niniejszego dokumentu utracity waznosc

Producent: Synthos Dwory 7 spotka z ograniczonq odpowiedzialnoscia, S.K.A.
(dawniej ,,Synthos Dwory" Sp. z o.o.)
ul. Chemikow 1
32-600 OswiQcim
Synthos XPS 30 (N, I, L) - pianka polistyrenowa wyttaczana
do izolacji termicznej w budownictwie

Wtasciwosci uzytkowe:
Synthos XPS 30 (N, I, L): XPS - EN 13164 -Tl- DS(TH) - CS(10\Y)300 - WL(T)0,7 - CC(2,5/2/50)170
Klasa reakcji na ogieri: Euroklasa E
Grubosc: 30-=- 120mm

Opis wyrobu:
Zastosowanie:
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Wyrob jest zgodny z norma.: PN-EN 13164:2010, zatqcznik ZA
Jednostka notyfikowana:

Obowiqzuje od:

GtownySpecjalista
ds. Zarzqdzania Systemami

Instytut Techniki Budowlanej (nr 1488), Oddziat Slqski
Al. Korfantego 191
40-153 Katowice
Raport z badari nr: LOK(03-K)5)-1793/11/ZOOOSK, NK-02396/P/09

01.04.2012 - zaste,puje wydanie z dnia 01.12.2011 r.

Dyrektor Zaktadu
Produkcyjnego

Prezes Zarzqdu

Rosciszewski Zbigniew Warmuz

Synthos Dwory 7 spofka z ograniczona. odpowiedzialnoscia. S.K.A.
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ul. Chemikow 1, 32-600 Oswiecim, tel. +48 33 84/1 18 21...25, fax +48 33 842 42
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