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ekostyren 
wype³niacz styrobetonu

... beton, który grzeje
Sprzedaje:

DACHY

PODŁOGI

SUFITY

30
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Charakterystyka styrobetonu

Zalety

– a¿ 12 x l¿ejszy od betonu (200 – 900 kg/m3), 
przy rekonstrukcji nie ma potrzeby wzmacniania fundamentów,

– szybko twardnieje (nastêpna warstwa po 24 godz.),
– a¿ o 30 x lepsze zdolności izolacji ciep³a w porównaniu z betonem,
– charakteryzuje siê wskaźnikiem zmniejszenia poziomu uderzeniowego 

Lw=12 dB (warstwa 5 cm/500 kg/m3),
– dobre w³aściwości mechaniczne przy ma³ej masie objêtościowej,
– stopieñ reagowania na ogieñ – E – od masy objêtościowej 350 kg/m3,
– stopieñ reagowania na ogieñ – A1 – dla masy objêtościowej 900 kg/m3,
– wysoka elastycznośæ, amortyzuje uderzenia, nie kruszy siê,
– odporny przeciw gryzoniom i pleśni,
– higienicznie nieszkodliwy (odpowiedni do wnêtrz),
– pozytywny wk³ad do ekologii w budownictwie.

Zastosowanie styrobetonu
awoicśotêjbo asam:ainawosots yda³kyzrP

nienośna izolacja, izolacyjny wype³niacz pionowych i pozíomych konstrukcji (200, 350)
dodatkowe docieplenie ścian pionowych
pochy³a warstwa p³askich dachów zielonych

)009 ,007 ,005 ,053(gó³dop i wótifus od awtsraw anjycalozi i ac¹junwóryw
pochy³a warstwa izolacyjna tarasów, balkonów i p³askich dachów

)005 ,053 ,002(ijcazilanak i hcyndow ijcalatsni hcynzrtênwez ajcalozi
izolacja g³êbionych szybów

C

Ekostyren to specjalnie spreparowane kruszywo styropianu piankowego. £atwo
mieszalny z wod¹ , cementem i piaskiem, ³atwy do przygotowania sposobem rêcznym,
w zwyczajnej betoniarce lub betoniarce samochodowej.

Styrobeton nie jest elementem nośnym, ale s³u¿y jako cieplno-izolacyjny materia³
do wype³niania nośnych konstrukcji, przewa¿nie poziomych.

Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
do pobrania na www.ekostyren.pl/aprobata
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WUDA£KDOP ANORHCODA£KDOP ARSTWA STYROBETONU

Deski drewniane Pow³oka impregnacyjna, papa asfaltowa albo 70 mm
folia

mm 06 – 05ailof obla awotlafsa apaPda³kdop ytaworoP
Beton i ceramika Nawil¿yæ, w wypadku mocno zanieczyszczonych 50 – 60 mm

powierzchni zapewniæ przyczepnośæ 
przez odpowiednie pomalowanie

 mm 021 – 07annorhco abraFewolats yhcalB
Przepusty, instalacje Chroniæ tulejami lub przez stosowne pomalowanie. zale¿nie od konstrukcji 

Ochrona powinna przekraczaæ powierzchniê 
STYROBETONU o 20 mm

Zalecenia dotycz¹ce uk³adania i wykañczania
konstrukcji z u¿yciem styrobetonu

Przygotowanie podk³adu

Obróbka koñcowa

masa obj. SPOSÓB ZASTOSOWANIA OBRÓBKA
200 Nienośna izolacja lub wype³niacz powierzchnia szorstka lub wyrównana
200, 350 P³askie dachy warstwa cementowa wtarta 35 mm, po 24 godz.
350, 500, 700 Elementy pod³ogowe warstwa cementowa wtarta 35 mm, po 24 godz.

350 P³ytki pod³ogowe warstwa cementowa wtarta 40 mm, po 24 godz.
500, 700 warstwa cementowa wtarta 35 mm, po 24 godz.
900 warstwa cementowa wtarta 30 mm, po 24 godz.

350 Wyk³adzina dywanowa lub PVC warstwa cementowa wtarta 40 mm, po 24 godz.
500 warstwa cementowa wtarta 35 mm, po 24 godz.
700 warstwa cementowa wtarta 30 mm, po 24 godz.

350, 500, 700 Pokrycie dachów zielonych warstwa cementowa wtarta 30 mm, po 24 godz.

K³adzenie
STYROBETON k³adzie siê zawsze w ca³ej warstwie. K¹t nachylenia warstwy mo¿e byæ do 30°.
Zagêszczanie niepotrzebne. Powierzchniê wystarczy wyrównaæ desk¹ i wyg³adziæ g³adzikiem.
Powierzchnie odkryte, nale¿y chroniæ przed nadmiernym wysychaniem i innymi wp³ywami 
atmosferycznymi.

Zbrojenie
Zwiêkszenie wytrzyma³ości i sztywności STYROBETONU mo¿liwe jest przez zbrojenie. Poleca siê u¿ycie
spawanych siatek drucianych do STYROBETONU o masie obj. 900 kg/m3. Zbrojenie objetości mniejszych
jest niecelowe. Zbrojenie uk³ada siê w dolnej czêści warstwy. Powinno byæ umieszczone pomiêdzy 1/3
a 1/2 grubości warstwy licz¹c od do³u, pozycjê zbrojenia ustala siê podk³adkami.

Przepierzenia
Warstwa STYROBETONU (masy obj. 500, 700, 900) mo¿e byæ bez dalszych obróbek 
fundamentem przepierzeñ o masie mniejszej ani¿eli 200 kg/m3.
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– BETON NOŚNY
– STYROBETON 350, 500, 700, 900
– ZAPRAWA WAPIENNA
– CERAMICZNE P£YTY STROPOWE

– BETON NOŚNY
– STYROBETON 350, 500, 700, 900
– ZAPRAWA WAPIENNA
– CERAMICZNE P£YTY STROPOWE

– POD£OGA
– STYROBETON min. 70 mm
– IZOLACJA PRZECIW WILGOSCI
– ŚLEPY PU£AP

– BELKA NOŚNA

– WARSTWA CEMENTOWA
– STYROBETON min. 50 mm
– ¯ELBET

– POD£OGA
– STYROBETON min. 50 mm
– HYDROIZOLACJA
– BETON PODK£ADOWY
– TEREN lub NASYP

– P£YTKI POD£OGOWE 25 mm, do kitu
– BETON Z RURAMI OGRZEWCZYMI 65 mm
– FOLIA AL
– STYROBETON 350, 500
– KONSTRUKCJA NOŚNA

Ceramiczne p³yty stropowe 
– sufit niemiecki

Ceramiczne p³yty stropowe 
– sufit z podstaw¹

Sufit drewniany Sufit betonowy

Pod³oga w suterenie Ogrzewanie pod³ogowe

Sufity

Pod³ogi
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– P£YTKI CERAMICZNE 
300 x 300 x 25 mm

– WARSTWA CEMENTOWA
30 – 40 mm

– STYROBETON 350, 500

– P£YTKI CERAMICZNE 
100 x 100 x 8 mm

– KIT 4 – 6 mm
– WARSTWA CEMENTOWA 40 – 50 mm
– STYROBETON 350

– P£YTKI CERAMICZNE 
100 x 100 x 8 mm

– KIT 4 – 6 mm
– WARSTWA CEMENTOWA 30 mm
– STYROBETON 500, 700 

w zale¿ności od obci¹¿enia

– P£YTKI CERAMICZNE 
100 x 100 x 8 mm

– KIT 4 – 6 mm
– STYROBETON 900 

w zale¿ności od obci¹¿enia

– P£YTKI CERAMICZNE 
300 x 300 x 25 mm

– KIT 4 – 6 mm
– STYROBETON 700, 900

w zale¿ności od obci¹¿enia 

– WYK£ADZINA POD£OGOWA
– KLEJ
– WARSTWA CEMENTOWA, ANHYDRIT

40 – 50 mm
– STYROBETON 350

– WYK£ADZINA POD£OGOWA
– KLEJ
– WARSTWA CEMENTOWA 40 mm,

ANHYDRIT 35 mm
– STYROBETON 500, 700, 900 

w zale¿ności od obci¹¿enia

– ELEMENTY POD£OGOWE
– STYROBETON 500, 700

P³ytki pod³ogowe (grub. > 15 mm)

P³ytki pod³ogowe (grub. < 15 mm)

Wyk³adzina pod³ogowa albo PVC

Czêści pod³ogowe
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– POKRYCIE DACHU
– WARSTWA CEMENTOWA 30 mm
– STYROBETON min. 70 mm
– POW£OKA ASFALTOWA
– BLACHA STALOWA

– WARSTWA ¯WIRU 16 – 32 mm
– WARSTWA CEMENTOWA 30 mm
– W£ÓKNINA
– FOLIA
– W£ÓKNINA
– STYROBETON 350, 500
– KONSTRUKCJA NOŚNA

– WARSTWA ¯WIRU 16 – 32 mm
– W£ÓKNINA
– FOLIA
– W£ÓKNINA
– STYROBETON 700, 900
– KONSTRUKCJA NOŚNA

– P£YTKI 25 mm
– WARSTWA CEMENTOWA 30 mm
– W£ÓKNINA
– FOLIA
– W£ÓKNINA
– STYROBETON 350
– IZOLACJA CIEPLNA
– WARSTWA TAMUJ¥CA PARÊ

– P£YTKI 25 mm na podk³adkach
– WARSTWA CEMENTOWA 30 mm
– W£ÓKNINA
– FOLIA
– W£ÓKNINA
– STYROBETON 350, 500 

w zale¿ności od obci¹¿enia
– IZOLACJA CIEPLNA
– WARSTWA TAMUJ¥CA PARÊ

– P£YTKI 25 mm na podk³adkach
– W£ÓKNINA
– FOLIA
– W£ÓKNINA
– STYROBETON 700, 900 

w zale¿ności od obci¹¿enia
– IZOLACJA CIEPLNA
– WARSTWA TAMUJ¥CA PARÊ

Dachy i tarasy – warstwa ¿wiru (bez izolacji cieplnej)

Dachy i tarasy – p³ytki

Dachy i tarasy

Warstwy pochy³e p³askich dachów (bez izolacji cieplnej)

– POKRYCIE DACHU
– WARSTWA CEMENTOWA 30 mm
– STYROBETON 350, 500
– (WARSTWA TAMUJ¥CA PARÊ)
– KONSTRUKCJA NOŚNA
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MURY OBWODOWE

– POD£OGA
– STYROBETON 700, 900
– BETON PODK£ADOWY
– IZOLACJA WODOSZCZELNA

– WANNA BASENOWA
– STYROBETON 350, 500
– IZOLACJA WODOSZCZELNA
– BETON PODK£ADOWY
– TEREN

– ŚLEPY PU£AP albo DACH
– EKOSTYREN SYPANY
– BELKA NOŚNA lub WIÊŹBA
– SUFIT

Sklepienia Dodatkowe izolacje cieplne 
konstrukcji pionowych

Wyrównywanie nierówności Baseny

Energokana³y Izolacja cieplna wiêźb 
i dachów belkowych

– POD£OGA
– ZATARTY BETON
– STYROBETON 350, 500
– NADMURÓWKA
– SKLEPIENIE

Dalsze mo¿liwości stosowania

STYROBETON 200, 350

PRZYMURÓWKA

RURY STYROBETON
200, 350
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ekostyren® beton, który grzeje

Dawkowanie na 1 m3 styrobetonu

Masa objêtościowa (kg/m3) 200 350 500 700 900

Ekostyren (m3) 1,285 1,285 1,200 1,100 0,950

072082082022031)gk(tnemeC

Piasek 0 – 4 mm (kg) 30 40 100 330 510

0310210957)yrtil(adoW 140

Przygotowanie styrobetonu
1. Wlaæ przepisan¹ ilośæ wody, dodaæ cement i zamieszaæ na mleko cementowe.
2. Wsypaæ piasek i znowu przemieszaæ.
3. Stopniowo dodawaæ ekostyren i mieszaæ dopóki nie wytworzy siê homologiczna

mieszanka. Je¿eli mieszanka jest za sucha i niespójna, dolaæ trochê wody.

Opakowanie
W workach plastykowych po 200 litrów ±5 %, wolno wsypywany.

Dawkowanie na 0,2 m3 (1 worek) ekostyrenu

Masa objêtościowa (kg/m3) 200 350 500 700 900

5505545302)gk(tnemeC

Piasek 0 –  4 mm (kg) 6 7 17 60 110

0352024121)yrtil(adoW

Wydajnośæ z 1 worka ekostyrenu

Masa objêtościowa (kg/m3) 200 350 500 700 900

Powierzchnia warstwy o grubości 5 cm (m2) 3,11 3,11 3,33 3,64 4,21

Powierzchnia warstwy o grubości 10 cm (m2) 1,56 1,56 1,67 1,82 2,11

W³aściwości styrobetonu

Masa objêtościowa (kg/m3) 200 350 500 700 900

Wytrzyma³ośæ na ściskanie (MPa) 0,2 0,3 0,5 0,9 1,8

Wspó³czynnik przewodzenia ciep³a (W/mK) 0,061 0,074 0,096 0,122 0,170

1AEEE–ñeigo an ajckaeR

hcazrtênw ew einawosotsazyntêjobo enzcineigiH
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