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STOWARZYSZENIE NA RZECZ SYSTEMOW OCIEPLEN

SSO jest organizacjg branzowq dziatajgcq od 2003 r., skupiajacg w swoich
szeregach czotowych polskich produ-centéw materiatéw do wykonywania systeméw
ocieplen dla budownictwa, takich jak BAUMIT, CAPAROL, DRYVIT, SCHOMBURG, STO
ISPO, HENKEL, KNAUF BAUPRODUKTE, QUICK MIX, MAXIT.

Do grupy cztonkéw wspierajgcych nalezg wiodgecy producenci materiatéw
Juzupetniajgcych” do systeméw, tacy jok EJOT, KOELNER, PAROC, ROCKWOOL,
TEXTILGLAS, TERMO-ORGANIKA, STYROPMIN oraz  STOWARZYSZENIE
PRODUCENTOW STYROPIANU

SSO stawia sobie za cel przede wszystkim upowszechnienie
i uprawomocnienie stosowania na Polskim rynku budowlanym materiatéw spetniajgcych
wymagania w zakresie bezpieczenstwa stosowania i posiadajgcych odpowiednio
udokumentowanq jakosé. Jednym z krokéw jest uswiadomienie uzytkownikom zagrozen
dla nich samych i $rodowiska, a wynikajgcych w gtéwnej mierze ze stosowania
materiatéw o niskiej jakosci lub ze ztego wykonawstwa.

SSO poprzez uczestniczenie w pracach Polskiego Komitetu Nor-
malizacyjnego i Instytutu Techniki Budowlanej oraz Radzie Wyrobéw Budowlanych
przy GUNB-ie, realizuje tym samym postawiony sobie cel wspéttworzenia takich
zapiséw w normatywach i wytycznych, aby spetnialy one wymagania norm

europejskich.

SSO aktywnie wspiera programy edukacyjno-informacyjne organizowane
m. in. pod patronatem Ministerstwa Transportu i Budownictwa, uczestniczy i orga-
nizuje seminaria, szkolenia z zakresu problematyki zwigzanej z termomodernizacjq

budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.

Realizujgc swojg misje Stowarzyszenie podjeto prace zmierzajgce do
stworzenia opracowania majgcego za zadanie ujednolicenie i uporzgdkowanie
zatozeh bedqcych podstawqg dla prawidtowo wykonanych prac termo-
modernizacyjnych. Opracowanie to powstato w wyniku prac przedstawicieli
cztonkéw Stowarzyszenia i wielu konsultacji ze srodowiskiem zaréwno wykonawczym
jak i naukowym. Jest dokumentem kompleksowym i dlatego moze stanowié podstawe
- zatqcznik przy specyfikacji warunkéw zaméwien, zwlaszcza zaméwien
publicznych. Jest doskonatym materiatem uzupetniajgcym dokumentacje
przetargowq, moze byé podstawq zaréwno dla uméw o roboty budowlane
w naszym kraju technologii bezspoinowej (BSO) ocieplania budynkéw jak do tej pory
nie powstato opracowanie, ktére w wystarczajgcym stopniu spetniatoby oczekiwania
rynku. Wytyczne wykonawstwa BSO powstaty w oparciu o wiedze czotowych
producentéw materiatéw ociepleniowych i uzupetniajgcych, ktérzy od kilkudziesieciu
lat dziatajg na rynkach europejskim i $wiatowym. Mamy nadzieje, ze publikacja ta
spetni Panstwa oczekiwania i bedzie pomocna podczas realizacji prac

ociepleniowych.
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Zapraszamy na naszq strong internetowq, na ktérej znajdziecie Parstwo
szczegdtowe informacije na temat systeméw ocieplen w blokach tematycznych
skierowanych do inwestoréw, projektantéw i wykonawcédw.
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WARUNKI TECHNICZNE WYKONAWSTWA,
OCENY | ODBIORU ROBOT ELEWACYJNYCH
Z ZASTOSOWANIEM ZESTAWOW WYROBOW
DO WYKONYWANIA OCIEPLEN $CIAN ZEWNETRZNYCH
METODA BEZSPOINOWA (BSO)
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1.1 Jednostka opracowujqca

Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru
robét elewacyjnych z zastosowaniem zestawdw
wyrobdéw do wykonywania ociepler $cian zewnetrznych
metodg bezspoinowg (BSO)”, zwane dalej
+~WARUNKAMI”, powstaty w wyniku wspdtpracy firm
produkujqcych i kompletujgcych zestawy wyrobéw do
wykonywania ociepled $cian zewnetrznych metodq
bezspoinowq (BSO) i nalezqcych do ,Stowarzyszenia
na Rzecz Systeméw Ocieplen” z siedzibg w Warszawie.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem WARUNKOW jest technologia ocie-
plania écian zewnetrznych budynkéw istniejgcych i nowo
wznoszonych zespolonymi systemami izolacji cieplnej,
pokrytymi cienko-warstwowymi, strukturalnymi wypra-
wami tynkarskimi wykonywanymi metodq bezspoinowg,
zwana dalej BSO (BEZSPOINOWY SYSTEM
OCIEPLEN).

BSO mogq by¢ zastosowane w nowych budynkach, jak
tez w budynkach istniejgcych. Systemy przewidziane sq
do ocieplania elewacji pionowych, jednak mozliwe jest
ich zastosowanie réwniez na powierzchniach ptaskich
(sufitowych) i nachylonych.

Technologia ta realizowana jest przy uzyciu odpo-
wiednio dobranych zestawdw wyrobdéw, zapro-
jektowanych przez autora systemu ocieplenia, zwanego
dalej ,systemodawcq”. Zestawy te mogq byé
produkowane przez systemodawce lub jego dostawcédw. W przesztoéci metody ocieplenia zblizone do BSO
znane byty jako ,metoda lekka mokra” lub ,metoda lekka”. Obecnie - w wytycznych do europeijskich aprobat
technicznych dotyczgcych systeméw ocieplania $cian zewnetrznych ETAG 004 - dla tej metody stosuje sie
okreélenie ETICS (zang. External Thermal Insulation Composite Systems).

Rysunek 1 BSO SCHEMAT UKLADU WARSTW
© sciana do ocieplenia
@ warstwa masy lub zaprawy klejqcej
@ plyta termoizolacyjna styropian lub wetna mineralna
@ tqczniki tworzywowe lub tworzywowo-metalowe

w zaleznosci od typu izolacji
O warstwa zbrojona siatkg
O wyprawa tynkarska

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania WARUNKOW jest uporzqdkowanie wielu rozproszonych informacii i podanie ogélnych
wskazéwek do prawidtowego zaprojektowania oraz wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych obiektéw
budowlanych. Konieczno$¢ istnienia takiego dokumentu zgtaszana byta wielokrotnie przez $rodowisko
branzowe. W szczegdlnosci celem niniejszego opracowania jest:

* upowszechnienie aktualnego stanu wiedzy technicznej,

* stworzenie podstawy do partnerskiej wspétpracy inwestoréw, wykonawcéw i producentéw,

* okreélenie jasnych i jednolitych regut ,sztuki budowlane|” w celu wprowadzenia rzeczywistych zasad wolne
konkurencii,

* stworzenie bazy pod ustalanie kryteriéw prowadzenia i odbioru robét, utatwiajgcej unikanie i - w razie
potrzeby - rozstrzyganie rozbieznoscii konfliktéw.

1.4 Zakres opracowania

WARUNKI opisujg sposéb wykonywania robét ociepleniowych z wykorzystaniem metody bezspoinowe;j,
okreélajg metody oceny podioza wraz z niezbednymi czynnodciami przygotowawczymi oraz zawierajq
wymagania dotyczqce odbioru robét. Adresowane sq do wszystkich uczestnikéw procesu inwestycyjnego
zwiqgzanego z wykonywaniem ociepled $cian zewnetrznych budynkéw metodq bezspoinowq (BSO) tzn.
inwestoréw, inspektoréw nadzoru, firm wykonawczych oraz projektantéw. Opracowanie zawiera podstawowe
informacje o bezspoinowych systemach ocieplen, stanowigc jednoczeénie pierwsze (poprawione) wydanie
dokumentu, ktéry z zatozenia ma by¢ z czasem rozszerzany i aktualizowany.

1.5 Klasyfikacja systeméw

Istniejgce bezspoinowe systemy ocieplen, w zaleznosci od ich przeznaczenia charakteryzuje réznorodnos¢
rozwigzan technicznych i rodzaj uzytych materiatéw sktadowych. Najczesciej systemy klasyfikuje sie wg
nastepujgcych kryteriéw:

ze wzgledu na rodzaj materiatu termoizolacyjnego:
e plyty styropianowe EPS,
e plyty zwetny mineralnej MW,
* inne materiaty (np. szkto piankowe);

ze wzgledu na sposéb zamocowania materiatu termoizolacyjnego:
* klejone - do przymocowania ptyt termoizolacyjnych stosuje sie wytqcznie klej systemowy,

* klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym - do przymocowania ptyt termoizolacyjnych stosuje sie
klej systemowy i odpowiednio dobrane, przewidziane w systemie tqczniki mechaniczne,

* mechaniczne - do przymocowania ptyt termoizolacyjnych stosuje sig odpowiednio dobrane, przewidziane

w systemie tqczniki mechaniczne lub szyny mocujqce i tylko takie zamocowanie uwzgledniane jest w obliczeniach

statycznych (pominiecie klejenia w takim wypadku jest mozliwe wytqcznie jesli takie rozwigzanie wynika

z projektu technicznego);

ze wzgledu na stopier rozprzestrzeniania ognia po $cianach:
* NRO nierozprzestrzeniajgce ognia,
* SROstabo rozprzestrzeniajqce ogien,
* silnie rozprzestrzeniajqce ogien.

ze wzgledu na klase reakeiji na ogien (PN EN 13501-1)

2. FORMALNO-PRAWNE PODSTAWY ROZPOCZECIA | PROWADZENIA ROBOT

2.1 Formalnosci proceduralne (urzedowe)
Roboty budowlane przy ocieplaniu obiektéw budowlanych prowadzone mogq byé po uprzednim spetnieniu
wymagan wynikajgcych z ustawy ,,Prawo Budowlane” [2].
Aktualne przepisy w tym zakresie naktadajq na inwestora obowigzek:
* zgtoszenia (art. 29 ust. 2 pkt 4 prawa budowlanego) wiasciwemu organowi (organa administracii
architektoniczno - budowlanej) zamiaru wykonania docieplenia w przypadku, kiedy roboty te dotycza:
- $cian budynkéw o wysokoscido 12m,
- dachéw budynkéw,
* uzyskania pozwolenia na budowe - w pozostatych przypadkach (budynki o wysokosci powyzej 12m,
obiekty budowlane nie bedqce budynkami).
Zgtoszenie robét jest czynnoiciq tatwiejszq, nie wymagajgcqg dotqczania kompletnej dokumentacii
technicznej. W zgtoszeniu nalezy okresli¢ rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robét (sprecyzowaé przyjety
system docieplenia, rodzaj zastosowanego materiaty, poda¢ wielko$¢ wspétezynnika ,U”, poda¢ klasyfikacje
w zakresie rozprzestrzeniania ognia lub / i reakcji na ogien dla $ciany bqdz dachu po dociepleniv - zgodny
z obowigzujgcymi wymogami), okreslié termin rozpoczecia robét (minimum 1 miesige po powiadomieniu urzedu).
Do zgtoszenia nalezy dotqczyé oéwiadczenie inwestora o prawie dysponowania nieruchomosciq na cele
budowlane, mapke terenu dziatki z zaznaczonym budynkiem oraz - zaleznie od stopnia skomplikowania
przewidywanych robét dla konkretnego budynku i przyjetej technologii docieplenia - odpowiednie rysunki.

UWAGI:

1. W vuzasadnionych przypadkach (np. budynek figurujgcy w rejestrze zabytkéw) urzad moze natozy¢
- w drodze decyzji - obowigzek uzyskania pozwolenia na budowe.

2. Roboty dociepleniowe prowadzone na podstawie zgloszenia w urzedzie nie wymagajq rejestrowania
i prowadzenia dziennika budowy ani powiadamiania organéw nadzoru budowlanego o ich rozpoczeciu.

Pozwolenie na budowe wymagane jest dla pozostatych przypadkéw robét dociepleniowych. Do wniosku
o uzyskanie takiego pozwolenie nalezy dotgczyé - poza o$wiadczeniem inwestora o prawie dysponowania
nieruchomofdciq na cele budowlane - 4 egzemplarze kompletnego projektu budowlanego. Zawarto$é projektu
budowlanego, stanowigcego zatqgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, oméwiono w nastepnym
punkcie niniejszego opracowania (pkt 2 - podstawy formalno-techniczne).

UWAGI:

Dokumentacja podlega sprawdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. W' przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci (bqdz brakéw) organ nakfada postanowieniem obowigzek ich usunigcia
w okreélonym terminie, a po jego bezskutecznym uptywie - decyzje o odmowie udzielenia pozwolenia na
budowe. Autor dokumentacji winien na biezqco zasiegaé informacji w urzedzie o ewentualnych uwagach
i dokonaé (oile bedzie taka potrzeba) wymaganych poprawek i uzupetnien.

Roboty dociepleniowe mozna rozpoczqé dopiero po:

- uzyskaniu decyzji (pozwolenia na budowe) i uprawomocnieniu sig jej,

- zarejestrowaniu dziennika budowy, ztozeniu o$wiadczenia kierownika robét i ewentualnie inspektora
nadzoru robét,

- powiadomieniu organu nadzoru budowlanego (Inspektoraty Nadzoru Budowlanego) o planowanym
rozpoczeciu robSt minimum tydzieri przed planowanym rozpoczeciem.

2.2 Podstawy formalno - techniczne

2.2.1 Dokumentacja techniczna

Prawidtowo wykonana dokumentacja techniczna zgodnie z [14] jest podstawq wiasciwego wykonania robét.
Dokumentacie takqg tworzy:

* projektbudowlany,

* projekt wykonawczy (roboczy).
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Projekt budowlany (zatqcznik do decyzji urzedowej - pozwolenia nabudowe).

Projekt ten powinien zawieraé m. in.:

* projekt zagospodarowania terenu dziatki (oznaczenie na mapie obiektu),

* zwiezly opistechniczny obiektu, ktéry bedzie docieplany,
opis planowanych robdt (wraz z podaniem charakterystyki projektowanego systemu bgdz technologii
docieplenial),

e obliczenia parametréw cieplno - wilgotosciowych (dla stanu istniejgcego i projektowanego), rysunki
techniczne przyjetych rozwigzan,

* wymagane odrebnymi przepisami opinie i uzgodnienia (np. rzeczoznawcy ds. p-poz.),

¢ informacje dotyczqcq bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Liczba rysunkéw i ich zakres zalezy indywidualnie od stopnia skomplikowania bryty architektonicznej i specyfiki

obiektu oraz przyjetej technologii robét - powinien o tym decydowaé autor projektu.

Projekt wykonawczy (roboczy)

Powinien by¢ wykonywany kazdorazowo w przypadku docieplania obiektéw skomplikowanych, nietypowych

(np. budynki zabytkowe, obiekty uzytecznoéci publicznej), gdy doktadne ukazanie szczegétéw i detali dla

wykonawcy jest podstawg prawidtowego wykonania robét.
Projekt wykonawczy ocieplenia powinien zawieraé m.in.:

* obliczenia statyczne niezbednej iloéci tgcznikéw mechanicznych wraz z przyjetym schematem ich
rozmieszczenia lub uzasadnienie ich pominiecia,

e szczegdtowe rysunki detali przedstawiajqce przyjete rozwigzania (np. zakofczenia krawedzi ocieplenia na
elewacii, potgczen z innymi elementami budynku, w przypadku kontynuacii ocieplenia w strefie cokotowej lub
pod ziemiq bezwzglednie szczegdty potqczen ocieplenia elewacii, cokotu i zakonczenia ocieplenia pod
ziemiq),

* okreslenie wymaganej odpornosci na uderzenie,

o okreélenie wymaganej odpornosci na wgniatanie,

* instrukcje wykonawczq (whasng lub systemowq), uzupetniong o rozwigzania nietypowe,

* aktualne atesty aprobaty i inne aktualne wymagania dla zastosowanych materiatéw.

Projekt wykonawczy powinien zawieraé réwniez konkretne (dla danego obiektu) wymagania w zakresie BHP
i - w uzasadnionych przypadkach - instrukcje wykonawcze dla okreslonych fragmentéw robét (kolejnosé
wykonania poszczegédlnych czynnosici, wymagane zabezpieczeniaiitp.).

W przypadku koniecznosci stosowania réznych zestawéw wyrobéw na jednym obiekcie (np. na czesci budynku
izolacja ze styropianu, na czeéci z wetny mineralnej), projekt powinien okreslaé:

- ich usytuowanie i sposéb wzajemnego potgczenia,

- opisy technologiczne dla kazdego zestawu.

2.3 Obliczeniaizolacyjnosci termicznej

Wymagania dotyczqce oszczednoici energii i izolacyjnosci termicznej budynkéw zawarte sq w dziale X
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynkiiich usytuowanie [4].

Wymagane jest, by (§ 328) - ,budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne byty
zaprojektowane i wykonane w taki sposéb, aby ilo$¢ energii cieplnej, potrzebnej do uzytkowania budynku
zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto utrzymaé na racjonalnie niskim poziomie.”

Wymagania okre$lone w §328 uznaije sig za spetnione w przypadku:

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego jezeli warto$¢ wskaznika E,
okreslajgcego obliczeniowe zapotrzebowanie na energie kohdcowqg (ciepto) do ogrzewania budynku
w sezonie grzewczym, wyrazone iloéciq energii przypadajqcej w ciggu roku na 1m3 kubatury ogrzewane;j
czesci budynku, jest mniejsza od wartosci granicznej E; a takze jezeli przegrody budowlane odpowiadaijq
wymaganiom izolacyjnoéci cieplnej oraz innym wymaganiom okreélonym w zatqczniku do rozporzqdzenia”;

- budynku jednorodzinnego jezeli:
1) ,warto$é wskaznika E, jest mniejsza od wartoéci graniczne| E, oraz jezeli przegrody budowlane
odpowiadajg wymaganiom okreslonym w pkt 2 zatqcznika do rozporzqdzenia, lub
2) przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom izolacyjnoéci cieplnej (wartoéé wspétczynnika
1przenikania ciepta U, dla $cian zewnetrznych < 0,30 W/m2K) oraz innym wymaganiom okre$lonym
w zatgczniku do rozporzqdzenia.”

- budynku uzytecznoici publicznej i budynku produkcyjnego ,jezeli przegrody budowlane odpowiadaijq
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej (warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta U, dla $cian zewngtrznych
<0,45W/mZK) oraz innym wymaganiom okre$lonym w zatqczniku do rozporzgdzenia.”

Wartoici wspdtczynnika przenikania ciepta U, $cian, stropéw i stropodachéw, uzyskane zgodnie z Polskg Normg
dotyczqcg obliczania oporu cieplnego i wspétczynnika przenikania ciepta [16] z uwzglednieniem mostkéw
cieplnych, zgodnie z Polskimi Normami, z wykorzystaniem dostgpnych metod i katalogéw, nie mogq by¢ wieksze
niz wartosci U, (max) okreslone w tabelach).

Rozporzqdzenie [4] podaje wartosci graniczne E, wskaznika sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania dla budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego, w zaleznosci od wspétezynnika ksztattu
budynku A/V. Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku mieszkalnego

i zamieszkania zbiorowego E oblicza sie zgodnie z Polskg Normg dotyczqcq obliczania sezonowego
zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego [15].

2.4 Umowa z zamawiajacym o roboty ociepleniowe $cian zewnetrznych budynku

Podpisanie umowy o roboty budowlane jest efektem koficowym wczeéniejszej procedury przetargowej bqdz
ofertowei.

Zaméwienie przez inwestora wykonania robot ociepleniowych moze byé:

a) zaméwieniem publicznym (podlegajgcym ustawie Prawo zaméwien publicznych),

b) zaméwieniem realizowanym ze $rodkéw niepublicznych.

Sktadanie zaméwien i zawarcie umowy moze odby¢ sie w trybie:

- przetargowym,

- ofertowym,

- negocjacyjnym.

Tryb przetargowy
Tryb przetargu na zaméwienia publiczne podlega rygorom ustawy Prawo zaméwien publicznych [18] i jest na

ogét obligatoryjny dla wszystkich robét, realizowanych ze $rodkéw publicznych.W pozostatych przypadkach tryb
przetargowy podlega regulacji przepiséw kodeksu cywilnego. Postepowanie przetargowe na podstawie
przepiséw k.c. jest znacznie mniej skomplikowane niz postgpowanie przetargowe na podstawie przepiséw
ustawy Prawo zaméwieri publicznych. W obydwu przypadkach umowa zawarta jest w chwili otrzymania przez
oferenta oéwiadczenia o przyjeciu oferty.

Tryb ofertowy
Polega na ztozeniu przez zamawiajgcego oferty do konkretnych wykonawcéw. Prawidtowo zredagowana oferta

powinna precyzowaé podstawowe warunki umowy, ktéra bedzie podpisana po wyborze wykonawcy (w drodze
konkursu ofert). Brak takich danych daje podstawe do ewentualnych rozméw i negocjacii.

Tryb negocjacyjny

Polega na wytonieniu wykonawcy robét w drodze rokowar. Zawarcie umowy poprzedzone jest rozmowami
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcgq i uzgodnieniami. Umowa dochodzi do skutku jesli rozmowy doprowadzq
do porozumienia migdzy stronami, a tre§é umowy ujmuje efekty negocjaciji.

Obowiqzujqce regulacje prawne, dotyczgce uméw o roboty budowlane, opierajq sie na przepisach kodeksu
cywilnego oraz ustawie Prawo zaméwien publicznych. Nie ma sprecyzowanego wzoru takiej umowy, co z jednej
strony pozwala na pewnq elastycznosé i dowolno$¢ w dostosowaniuv umowy do konkretnej sytuaciji (w ramach
obowiqzujqcych przepiséw), z drugiej za$ - powoduje koniecznosé formutowania zapiséw umowy w sposéb
przemyslany i bardzo staranny.W praktyce wzér takiej umowy dotqczany jest przez zamawiajgcego w momencie
ogfoszenia przetargu bqdz skierowania oferty (dla zaméwied publicznych dotqczenie wzoru umowy jest
obowigzkowe). Jesli jednak w ramach warunkéw przetargu zamawiajqcy nie dostarczy projektu umowy (podajgc
jedynie najwazniejsze postanowienia), powinien to uczynié¢ bezwzglednie wykonawca w momencie sktadania
oferty. W takim przypadku wybér oferty oznaczaé bedzie réwnoczeénie zawarcie umowy na warunkach
okreslonych we wzorze wykonawcy.

Wszystkie umowy o roboty budowlane zawierane sq pomiedzy inwestorem a wykonawcq. Inwestorem robét
moze by¢ zaréwno wiasciciel obiektu, jak tez reprezentujqca jego interesy firma (inwestor zastepczy), bqdz tez
firma, ktéra zamawia wykonanie robét budowlanych w celu odsprzedazy obiektu przysztym wiacicielom
(developer). Wykonawcg moze byé kazdy podmiot gospodarczy, zajmujqcy sie dziatalnoscig budowlang
w ramach obowiqzujqcej ustawy o dziatalnoéci gospodarcze;.

UWAGI:

1. Umowa o roboty budowlane (ociepleniowe) powinna byé zawarta w formie pisemnej (niezachowanie tej
formy nie powoduje automatycznie niewaznosci umowy, jednak w przypadku ewentualnych sporéw
rozstrzygniecie ich przy braku pisemnejumowy jest czesto niemozliwe).

2. Czeiciq sktadowq umowy jest dokumentacja techniczna przewidzianych do wykonania robét (projekt
ocieplenia obiektu). Wykonawca przed podpisaniem umowy powinien doktadnie zapoznaé sie
z dokumentacjq, a ewentualne watpliwosci wyjasnic¢ z autorem projektu.

3. W umowie powinny by¢ iciéle sprecyzowane roboty do wykonania (doktadnie okre$lony przedmiot umowy
i przedmiot odbioru), znajdujgce potwierdzenie w dotqgczonej dokumentacii.

4. W przypadkach watpliwosci odnosnie obiektu bqdz stanu podtoza (ocieplenie starych obiektéw) mozna
w umowie podkresli¢ to odrgbnym punktem.

Ocieplenia wykonuje sie w dwéch przypadkach:
a. ocieplenie §cian zewnetrznych nowego budynku,
b. termorenowacja $cian zewngtrznych budynku istniejgcego.

W obu przypadkach przed podpisaniem umowy zamawiajgcy zobowigzany jest przedstawié zaproszonemu do
ztozenia oferty wykonawcy robét ociepleniowych dokumentacie techniczng - projekt ocieplenia $cian budynku
(lub zleci¢ mu réwniez jej wykonanie). Projekt powinien zawieraé informacje o stanie podtoza dotyczqce jego
nosnosci, réwnosci oraz stopnia zabrudzenia i zawilgocenia. W przypadku termorenowaciji écian starych
budynkéw dokumentacja musi uwzgledniaé zakres prac koniecznych do wykonania w celu dostosowania obiektu
do wybranego systemu ocieplen.
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Przedstawiong przez zamawiajgcego dokumentacje wykonawca dla wlasnego bezpieczenstwa powinien
zweryfikowaé. Nalezy poréwnaé informacje w niej zawarte dotyczqce podtoza oraz dane wyjsciowe przyjete
w kosztorysie naktadczym ze stanem rzeczywistym. Ocena projektanta (jak i wykonawcy) moze by¢ obarczona
btedem - nie jest mozliwe doktadne okreslenie stanu technicznego podtoza z poziomu terenu. W budynku
wznoszonym stan podfoza oceni¢ mozna dopiero po jego wybudowaniu - czyli pézniej niz na etapie
projektowania.

Jezeli wykonawca ma zastrzezenia, co do wiasciwosci i stanu podioza opisanych w dokumentacii, pozyciji
kosztorysowych lub innych przyjetych zatozen, to powinien je zgtosié pisemnie w chwili sktadania oferty.

W celu uniknigcia konfliktéw przy odbiorze robét w umowie powinny by¢ jednoznacznie zapisane kryteria ich
odbioru. Pozwoli to na precyzyjne i (co wazne) wymierne okreélenie rzeczywistego zakresu prac, robét
dodatkowych i poprawek.

2.5 Protokét przekazania terenu budowy lub frontu robét

Zamawiajqey jest obowigzany przekazaé protokolarnie wykonawcy robét teren budowy lub front robét
w terminach ustalonych w szczegétowych warunkach umowy. Ewentualne przesunigcie tych terminéw musi zostad
odnotowane w dokumentacji budowy. Jezeli zmiana terminu przekazania terenu budowy lub frontu robét moze
zagrozié¢ opéznieniem w ich wykonaniu lub narazié¢ wykonawce robdt na dodatkowe koszty nalezy wezesdniej
ustali¢ przedtuzenie terminu wykonania robét.

Po zakonczeniu robét wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy i przekazania go
protokolarnie zamawiajgcemu.

2.6 Protokoty odbioru robét

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogq byé stosowane:

e odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polegajgce na kofcowej ocenie iloéci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacii obiektu ulegajqg zakryciu lub zanikajg;

e odbiory czeiciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robdt, ustalonych
w szczegStowych warunkach umowy, w ktérych okresla sie réwniez terminy odbioréw czeéciowych;

* odbiory ostateczne polegajgce na ocenie ilosci i jakoici catosci wykonanych robét oraz ustalenia koncowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koicowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana
umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych sporzqdza sig protokoty. Protokét odbioru koficowego podpisywany jest przez zamawiajgcego
dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robét.

3. WYMAGANIA STAWIANE BSO ORAZ POSZCZEGOLNYM SKEADNIKOM SYSTEMOW

3.1 Informacje podstawowe

BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych [3]

gdzie stwierdza sie:

- ,przez wyréb budowlany - nalezy rozumie¢ rzecz ruchomgq, bez wzgledu na stopieri jej przetworzenia,

przeznaczonq do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,

wprowadzang do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym

potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowg i majgcq wptyw na spetnienie wymagan podstawowych,

o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U.z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)". Z podanej wyzej definicji wynika, ze wyroby budowlane nalezy

stosowad zgodnie z wydang aprobatq. Jesli dotyczy ona catego systemu ktérego sktadniki wyspecyfikowane sq w

aprobacie, to nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytycznych aprobaty i skompletowaé wiasciwy zestaw.

Przypadki zamiany poszczegélnych sktadnikéw systemu sq niedopuszczalne i skutkujg utratq gwaranciji

producenta systemu a firma wprowadzajgca ,sktadany” system do obrotu i stosowania - w myél art. 93 ust. 2

ustawy ,Prawo Budowlane” [2] podlega karze grzywny.

Dokumentami odniesienia dla BSO:

* na rynku europejskim (w tym polskim - krajowym) - Europejska Aprobata Techniczna udzielana w oparciu
o ETAG 004 [5],

* narynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT.

Dokumentami dopuszczajgcymi do obrotu sq odpowiednio:
- Deklaracja zgodnoéci CE (dla ETA) i oznaczenie zestawu znakowaniem CE
- Krajowa deklaracja lub certyfikat zgodnosci z ATi oznaczenie zestawu znakiem budowlanym B

Zgodnie z rozporzgdzeniami [19] i [20] producent, po dokonaniu oceny zgodnosci wystawia deklaracje
zgodnosci, ktérqg przechowuije i przedktada wtasciwym organom kontroli (Gtéwny Urzqd Nadzoru Budowlanego,
Wojewddzki Urzgd Nadzoru Budowlanego, jednostki certyfikujgce zaktadowq kontrole produkcii itp.). Po
wystawieniv deklaracji zgodnosci, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu producent
zobowigzany jest umie$cié na nim odpowiednio znak ,CE” lub ,B” oraz okre$lony w rozporzqdzeniach [19]i[20]
towarzyszqgcy im opis.

Deklaracja zgodnosci wystawiana jest jednorazowo i obowiqzuje do czasu zmiany dokumentu odniesienia lub
modyfikacji wyrobu budowlanego.

W mysl obowigzujgeych przepiséw odbiorca wyrobéw budowlanych, wykonawea, inwestor itp. nie majg podstaw

do zqdania dostarczenia deklaracji zgodnosci. Informacjq, ze wyréb spetnia wymogi Ustawy o wyrobach
budowlanych jest wiasciwe jego oznakowanie.

3.2 Elementy sktadowe BSO

Podstawowymi sktadnikami systemu sq:

* masalub zaprawa klejgca do przyklejania ptyttermoizolacyjnych,

o plyty termoizolacyjne - najczesciej stosowane: plyty styropianowe EPS oraz fasadowe plyty z wetny
mineralnej pod bezposrednie wyprawy tynkarskie,

* tgcznikimechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych,

* masalub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojqce;j,

* siatka zbrojgeaq,

* $rodek gruntujgey tworzqcy powtoke posrednig - opcjonalnie, zaleznie od systemu,

* masalub zaprawa tynkarska o zréznicowanei fakturze,

* elementy uzupetiajqgce, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe itp.

3.3 Ograniczenia w BSO dla budynkéw wysokich (i wysokosciowych)

Zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [4] § 216 pkt 6. ,W budynku, na wysokosci powyzej 25 m
od poziomu terenu, oktadzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja cieplna $ciany
zewnetrznej, powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych”.
Wyijatek stanowiq budynki mieszkalne o wysokosci do 11
kondygnacji wzniesione przed dniem 1 kwietnia 1995 r.
Zgodnie z zapisem w pkt. 7 rozporzqdzenia [4]. ,Dopuszcza

STOSOWANIE PLYT

R o . X TERMOIZOLACYJNYCH
sie ocieplenie $ciany zewnetrznej budynku mieszkalnego,
wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokosci NA WYSOKICH BUDYNKACH
do 11 kondygnacji wigcznie, z uzyciem samogasngcego Budynki Budynki

. . , L. wzniesione przed nowowznoszone
polistyrenu spienionego, w sposéb zapewniajgcy o 041508

nierozprzestrzenianie ognia” do 11 kondygnagii

Powyzsze ilustruje rysunek nr 2. N /\,1

izolacja
niepalna

—
———

——

Nowo wznoszone budynki mogq by¢ izolowane od
zewngtrz, zaréwno styropianem jak i wetng mineralng, do
wysokosci 25m. Przy izolowaniu, a takze docieplaniu
budynkéw wyzszych niz 25m stosowadé mozna obok siebie
dwie technologie: w czeéci nizszej - do wysokosci 25m
- z uzyciem styropianu samogasngcego, wyzej z uzyciem
materiatu catkowicie niepalnego.

do 11 kondygnaciji
25 m

3.4 Wymagania szczegétowe
Wymagania szczegdétowe dotyczqce poszczegdlnych

é
———
————
————
/}ﬂ/ﬂ
—
=

sktadnikéw BSO oraz petnych systemédw precyzujq
dokumenty, w oparciu o ktére udzielane sq Aprobaty
Techniczne, czyli w przypadku aprobat europejskich
- ETAG, a dla krajowych aprobat odpowiednie ZUAT-y.

Rysunek nr 2

4. UWAGI | WSKAZOWKI OGOLNE DLA WYKONAWCY ROBOT OCIEPLENIOWYCH

Wykonawca prowadzqcy roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.

Zaréwno w przypadku termorenowacji écian istniejgcych budynkéw jak i przy ocieplaniu écian budynkéw
nowo wznoszonych przed rozpoczeciem robét ociepleniowych nalezy:

- sporzqdzié plan bezpieczenstwaiochrony zdrowia (bioz),

- zadba¢ o prawidtowq organizacje placu budowy,

- zapewnié miejsca do prawidtowego sktadowania wszystkich elementéw systemu.

W przypadku prowadzenia robét ociepleniowych na obiektach nowowznoszonych nalezy zapewnié scistq

koordynacje zwykonawcamiinnych robét.

Rozpoczecie robétociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero gdy:

- roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub taraséw
zostang zakorhczoneiodebrane,

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio
zabezpieczoneiostoniete,

- widoczne zawilgocone miejsca w podtozu wyschng (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny by¢ wykonane
z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowaé nadmiernego wzrostu iloéci
wilgociw ocieplanych écianach zewnetrznych),

- na powierzchniach poziomych muréw ogniowych, attyk, gzymséw i innych zostang wykonane
odpowiednie obrébki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej
ociepleniem,

- zostanie jasno okreslony sposéb zakoniczenia ociepleniaijego potgczenia zinnymi elementamibudynku,
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- przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang rozmieszczone
iopracowane w sposéb zapewniajgey catkowitq i trwatq szczelnosé.

Przy termorenowaciji $cian istniejgcych budynkéw, przed przystgpieniem do prac ociepleniowych muszq zostad
usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy wyeliminowaé ich szkodliwy wptyw na podtoze.
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywaé sie zgodnie z dokumentacjq robét ociepleniowych. Wszelkie
odstepstwa od dokumentacji winny posiadaé pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, za$ w przypadku
robét wymagajqcych pozwolenia na budowe muszq by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Proces wykonawczy robét ociepleniowych w przypadku robét wymagajgcych pozwolenia na budowe musi by¢
rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniv prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego

aw szczegdlnosci:

- nalezy stosowad wylgcznie ,systemy zamknigte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéw
pochodzqcych z réznych systemdw. Grozi to powstaniem szkéd i powoduje utrate gwaranciji producenta;

- wszelkie materialy wchodzqce w sktad systemu ociepleniowego muszq byé stosowane zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna byé nizsza
niz +5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C;
zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

- podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chronié przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio
zabezpieczy¢;

- rusztowania ustawiaé z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni cian dla zapewnienia odpowiednie;j
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

5. PRZEBIEG PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM BSO

5.1 Podtoza i ich przygotowanie

5.1.1 Uwagi ogélne

Pod pojeciem ,podfoze” rozumiana jest warstwa, na ktérq naktadany jest kolejny materiat (sktadnik zestawu

wyrobéw do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na minimalng gteboko$é majgeg wptyw

na skuteczno$¢ zamocowania.

Itak np.:

- przy klejeniu izolacji cieplnej - podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem
ocieplenia, od lica do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy klejqce;j
o minimalnej wymaganej wytrzymatosci,

- przy mechanicznym mocowaniu izolacji cieplnej za pomocq fgcznikéw kotwigeych - podtozem jest
warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tgcznikéw, od lica izolaciji cieplnej do gtebokosci zakotwienia
(osadzenia) tgcznikéw, zapewniajgcejich wymagang nono$¢,

- przy wykonywaniu warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej) w sta-
nie przed nafozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci ewentualnego zniszczenia
podczas odrywania stwardniatej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci.

5.1.2 Wymagania techniczne dotyczqgce podltozy pod mocowanie systeméw ocieplen

5.1.2.1 Wymagania fizyko-chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajqcych przyczepnosé
materiatéw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢
wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejicie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobéw do wykonywania ociepler spowoduje utrate jego funkgii lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku
kontaktu gips/cement).

5.1.2.2Wymagania geometryczne

Podtoze powinno spetia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleri powierzchni i krawedzi.
W pkt. 6.4 przedstawiono przyktadowo wymogi stawiane przez norme niemieckq.

W przypadku niespetniania wymagar geometrycznych podioze nalezy odpowiednio przygotowaé. Sposéb
przygotowania podtoza powinna okreéla¢ dokumentacja techniczna - w projekcie wykonawczym ocieplenia,
w formie np. podpunktu w opisie technicznym.

UWAGA:
~WARUNKI” odrzucajq stanowczo mozliwosé wyréwnania podioza poprzez stosowanie
lokalnych ,,podklejek” z ptyt termoizolacyjnych.

5.1.3 Ocenapodtoza

5.1.3.1 Uwagiogélne

Zaktada sig, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technologii, nadajq sie
do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci przygotowawczych, jednak wykonawca robét
zawsze powinien potwierdzié przydatno$¢ podtoza do prowadzenia prac. Opisy prostych i szybkich metod oceny
podtoza zawiera pkt 5.1.3.2 oraz ewentualnych czynnosci przygotowawczych pkt 5.1.4.

W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod kgtem przyklejania ptyt
termoizolacyjnych i przyjecia whasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy
klejowej do podtoza.

5.1.3.2 Metody oceny podioza
Ogdlnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systeméw
ocieplenia écian zewnetrznych sq:

Préba odpornosci na scieranie  Otwartq dioniq lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenié stopien

zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu

Préba odpornosci na skrobanie
lub zadrapanie

Stosujgc metode siatki nacieé lub postugujqc sie twardym i ostrym rylcem ocenié
zwarto$¢ i no$nosc podioza oraz stopien przyczepnosci istiejgcych powtok

Préba zwilzania Szczotkq, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci

podfoza

Test réownosci i gtadkosci Postuguijqc sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicq okresli¢ odchytki sciany
od plaszczyzny i sprawdzié jej odchylenie od pionu, a nastgpnie poréwnad
otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczqcych

np. konstrukeji murowych, tynkéw zewnetrznych)

Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podiozu, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

5.1.4 Przygotowanie podtoza

5.1.4.1 Podtoza z cegiet i elementéw murowych

Podtoze

Stan Wymagane czynnosci przygotowawcze

kurz, pyt

Rodzaj
oczysci¢ za pomocq migkkiej szczotki, sprezonego powietrza
ewentualnie zmy¢ wodq pod ciénieniem 3) i pozostawié

do wyschniecia

luzne resztki lub wylewki | sku¢ i oczyscic

Mury wykonane .
zaprawy ze spoin

z elementéw:

nieréwnosci, defekty 1) sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawq tynkarskq lub

e ceramicznych i ubytki wyréwnawczq z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencii
* befonowych
wilgoé 2) pozostawi¢ do wyschniecia
* z gazobetonu wykwity 2) oczyscié na sucho za pomocq szczotki lub zmy¢

« befonowych odpowiednio przygotowanym roztworem

luzne i nieno$ne
elementy elewacii

wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim

z warstwq . . ..
z zachowaniem wymaganych okreséw karencii

fakturowgq

zmy¢ wodgq pod ci$nieniem 3) z ewentualnym dodatkiem
detergentéw lub specjalnych érodkéw czyszczqceych, sptukaé
czystq wodq i pozostawi¢ do wyschnigcia

brud, sadza, tuszcz

1) odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2) wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowad cisnienie max. 200 baréw

5.1.4.2Podloza zbetonu

Eodioie Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan ymag 4 Przy9
kurz, pyt oczyscié¢ za pomocq migkkiej szczotki, sprezonego powietrza
ewentualnie zmyé wodq pod ciénieniem 3) i pozostawié¢ do wyschniecia
luzne resztki lub wylewki | skué i oczyscié
3 zaprawy ze spoin
Sciany

nieréwnosci, defekty 1) [skué, zfrezowaé lub zeszlifowaé,ewentualnie wyréwnaé zaprawq

wykonane z:

i ubytki wyréwnawczq z wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami
* betonu towarowego podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencii
i wykonanego wilgoé 2) pozostawi¢ do wyschniecia
na budowie wykwity 2) oczyscié na sucho za pomocq szczotki lub zmyé odpowiednio

przygotowanym roztworem

* prefabrykowanych
elementéw
betonowych

wykué, wymienié, ewentualnie uzupetnié¢ materiatem murarskim lub
zaprawq do betonéw z ewentualnie wymaganymi dla uzytych
zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karenci

luzne i nienosne
elementy elewacii

STOWARZYSZENIE
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Podtoze

Rodzaj

* elementéw
betonowych
z warstwg
fakturowqg

Stan
brud, sadza, ttuszcz

Wymagane czynnosci przygotowawcze

zmyé wodgq pod ciénieniem 3) z ewentualnym dodatkiem detergentéw
lub specjalnych $rodkéw czyszezqeych, sptukac czystq wodq
i pozostawi¢ do wyschniecia

warstwy mleczka
cementowego

zeszlifowaé lub oczyici¢ przez szczotkowanie i odpyli¢ sprezonym
powietrzem, ewentualnie zmyé wodq pod ciénieniem 3) i pozostawié
do wyschnigcia

resztki szalunkowych
substancii
antyadhezyjnych

zmy¢ wodgq pod ci$nieniem 3) z ewentualnym dodatkiem detergentéw
lub specjalnych srodkéw czyszczqeych, sptukac czystq wodg
i pozostawi¢ do wyschniecia

1) odchytki powyzej 1 cm sprawdzié zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2) wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowad cisnienie max. 200 baréw

5.1.4.3 Podtoza pokryte tynkamiifarbami mineralnymi

Podtoze

Rodzaj

Powtoki z farb
mineralnych
i wapiennych

Stan
kurz, pyt, kredowanie

Wymagane czynnosci przygotowawcze

oczyscié za pomocq szczotkowania 4l i sprezonego powietrza
ewentualnie zmyé wodq pod ciénieniem 3) i pozostawié¢ do wyschniecia

brud, sadza, tuszcz

zmy¢ wodgq pod ci$nieniem 3) z ewentualnym dodatkiem detergentéw
lub specjalnych $rodkéw czyszczqceych, sptukaé czystq wodq i
pozostawi¢ do wyschnigcia

zluszczenia, odpryski,
odwarstwienia

usunqé za pomocq szczotkowania, skrobania 4), ewentualnie zmy¢
wodq pod ciénieniem 3) i pozostawié do wyschniecia

Mineralne tynki
podktadowe
i nawierzchniowe

kurz, pyt, kredowanie

oczyscié za pomocq szczotkowania 4) i sprezonego powietrza
ewentualnie zmy¢ wodq pod ciénieniem 3) i pozostawi¢ do wyschnigcia

brud, sadza, thuszez

zmy¢ wodgq pod cisnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem detergentéw
lub specjalnych $rodkéw czyszczqeych, sptukad czystg wodg
i pozostawi¢ do wyschniecia

miejsca luzne, gtuche,
odspojone

skué i oczyscié za pomocq szczotkowania 4), ewentualnie zmy¢
wodgq pod ciénieniem 3) i pozostawié do wyschnigcia

nieréwnoéci, defekty
i ubytki

skué lub ewentualnie wyréwnaé zaprawq tynkarskg lub
wyréwnawczq z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji

wilgoé 2)

pozostawié¢ do wyschniecia

wykwity 2)

oczyscié na sucho za pomocq szczotki lub zmy¢ odpowiednio
przygotowanym roztworem

1)  odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gladkosci
2) wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego

3) stosowad cisnienie max. 200 baréw
4) stosowanie srodkéw gruntujqcych wgtebnych i wzmacniajgcych podtoze jest niewystarczajqgce

5.1.4.4 Podtoza pokryte tynkamiifarbami wigzanymi organicznie

Podtoze

Rodzaj

dyspersyjnych

Powtoki z farb i tynkéw

Stan

odwarstwienia

ztuszezenia, odpryski,

Wymagane czynnosci przygotowawcze

usungé mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy
odpowiednich érodkéw chemicznych (tugowanie), sptukaéd czystq
wodg lub wodgq pod ciénieniem 1) i pozostawi¢ do wyschnigcia 2)

powtoki zwarte, mocne
i dobrze przylegajqce

zmydé czystq biezqcq wodq z ewentualnym dodatkiem detergentéw
lub specjalnych $rodkéw czyszczqceych i ponownym sptukaniem
czystq wodgq i pozostawié do wyschnigcia, mozna stosowaé
dyspersyjne masy klejowe

1) nazwartychimocnych podtozach pod powtokami dyspersyjnymi stosowaé ciénienie max. 200 baréw, przy renowacii lub naprawach ocieplenia wykonaé
weczesniej prébe, jednak w zadnym przypadku nie nalezy przekraczaé ciénienia 40 baréw
2) stosowanie $rodkéw gruntujgcych wgtebnych i wzmacniajqeych podioze jest niewystarczajgce

5.1.5 Gruntowanie podioza
W przypadku podtozy pylqcych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé odpowiedni
preparat gruntujqey, zgodnie z instrukcjq stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

5.2 Montaz listwy cokotowej
Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczyé wysoko$é |
cokotu oraz zaznaczyé jg np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe

mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tqcznik
mechaniczny (najlepiej whijany z tworzywowq tulejq rozprezng) nalezy
umieécié w otworze wzdiuznym z jednej strony profily,
wypoziomowaé i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowaé po 3 tqczniki na
metr biezgcy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych
otworach po obu stronach profilu. Nieréwnoéci $cian wyréwnuije sie przy -
pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne
tqczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne

i poziome ustawienie profilu.

doktadnie

W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna
stosowaé specjalne listwy z poprze-cznymi nacigciami. Réwniez wszystkie
widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oécieza utworzone z na-
chodzqgeych ze éciany plyt termo-izolacyjnych czy tez dolne i géme
zakonficzenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwieficzyc .
odpowiednimi listwami i profilami, @ w przypadku ich braku przyklelc““nh
pasma z siatki z wiékna szklanego, aby uzyskaé ciqgtq, szczelng i pewnie
zamocowangq warstwe zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszq by¢ | -’r

bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnié¢' "‘\\-\- ;
ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnosé .
przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. \}\ .

5.2.1 Zabudowa naroznikéw listwq cokotowq

Na naroznikach budynkéw listwe cokotowq nalezy docinaé, zwykle pod katem 45°. Sq réwniez dostepne
specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.
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5.3 Przyklejanie ptyttermoizolacyjnych
Podane nizej sposoby klejenia ptyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w systemach z zastosowaniem
tqcznikéw mechanicznych.

5.3.1 Przygotowanie zaprawy klejacej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do
uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjnych mas klejowych, dajgce po wymieszaniv z ce-
mentem zaprawe klejowq. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas klejowych
do przyklejania ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe
klejowq nalezy przygotowaé wedtug zalecen producenta zapisanych w instrukcjach i kartach technicznych.

5.3.2 Naktadanie kleju (na ptyty termoizolacyjne ze styropianu i wetny mineralnej)
5.3.2.1 Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metodqg ,ramki i plackéw”), stosowana
w przypadku nieréwnoéci podtoza do 10 mm.

Na ptyte nalezy nanosié takg ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza
i mozliwg do pofozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnié minimum 40%
efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do poditoza (przy wigkszych
nieréwnosciach stosuje sie zréznicowanie gruboici izolacji). Po obwodzie ptyty,
wzdtuz jej krawedzi nalezy nanieéé okoto 3-5 cm szerokoici pasmo zaprawy
i dodatkowo w $rodku ptyty nalezy natozyé 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej
$rednicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

s e

UWAGA: Zaprawe klejacq nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt _
izolacyjnych, nigdy na podtoze. =

5.3.2.2 Metoda grzebieniowa

Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wylgcznie na réwnych podiozach.
Zaprawe klejgcq nalezy nakladaé na catq powierzchnig ptyty termoizolacyjnej przy
uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10x 10 mm).

5.3.2.3 Uwagi dodatkowe

Ze wzgledu na hydrofobowo$¢ wetna mineralna wymaga wstepnego szpachlowania
(,gruntowania” klejem). Nie dotyczy to wetny powlekaneijfabrycznie.

Lamelowe ptyty z wetny mineralnej nalezy przykleja¢ catopowierzchniowo metodq
grzebieniowq.

5.3.3 Montaz ptyttermoizolacyjnych
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy k
na $cianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem i
okreslenia ewentualnych odchyler od ptaszczyzny i w razie koniecznoéci podioze e

odpowiednio przygotowaé (patrz pkt 5.1.). Linki te bedg pomocne przy blezqce&

kontroli réwnoéci przyklejanych ptyt.

Kazdg plyte termoizolacyjng z natozong zaprawq klejgcq przyciskamy do $ciany

i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na
wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktadaé od dotu do géry rozmieszczajgc pasami poziomymi,

z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania
osciezy otwordw.

Ptyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang pacq o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy
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pomocy poziomnicy réwnosé powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowo$é mocowania
po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno
nastepowacd jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociskaé szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajgce
z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy wypetnié klinami z tej samej izolacji.
W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych - do ich
wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciv plyty, a przed przyklejeniem
kolejnej ptyty, usungé nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonaé na
naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych
krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywaé petnych ptyt i ich potéwek
zachowujqc ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi
oéciezy). Nie nalezy uzywaé plyt wyszczerbionych,
wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt
wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po
zwigzaniu kleju. Nalezy zachowa¢ przesuniecie stykéw
ptyt wzgledem krawedzi oéciezy na szeroko$¢ min. 10 cm
(patrzrys.nr4).

Rys. nr 4

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawe-
dziaminarozy otworéw w elewacjach.

Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawié lekko wysunietq poza naroznik, w celu pdzniejszego, przyciecia jej
wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca sig przeszlifowaé ptasko, wzdtuz
prowadnicy.

N IITLLL
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5.3.4 Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny
(powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu
materiatéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzaé w taki sposéb, aby unikaé zanieczyszczania
okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzqdzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

W przypadku koniecznoéci szlifowania wetny mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, nalezy zachowaé
szczegdlng ostroznoéé i stosowad sie do zalecen producentéw wetny.

5.4 Mocowanie ptyttermoizolacyjnych przy pomocy tqcznikéw mechanicznych

5.4.1 Informacje ogdlne

tgcznikom mechanicznym stawia sig nastepujgce wymagania:

- ilo$¢, rodzaj i dtugosé tgcznikéw mechanicznych winna byé szczegétowo okredlona w dokumentacii
techniczne;.

- rodzaj tgcznikéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym tqczniki te majg byé osadzane oraz
zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania plyt styropianowych mozliwe jest
stosowanie  tqcznikéw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku wetny mineralnej -
wylqcznie ztrzpieniem stalowym.

- domocowaniaizolacji cieplnych z wetny lamelowej nalezy stosowaé tgczniki mechaniczne ze specjalnymi
talerzykamirozktadajgcyminaprezenia

- w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komér
powietrznych nalezy zachowa¢ szczegélng ostroznoéé przy doborze tgcznikéw i stosowaéd tqczniki
przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajgce dopuszczenie do stosowania)

- w przypadku podiozy o watpliwej no$nosci, w szczegélnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych
zalecane jestwykonanie préb wyrywaniatgeznikéw.

- tgcznikimechaniczne nalezy osadzad po stwardnieniu kleju.

Tabelanr5.4.1.A
Wymagania techniczne dotyczqce tqcznikéw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze
styropianu:

Lp. Cecha Wartosé

1 Materiat fqcznika Zachowujgcy wiasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach

2 Trzpien tgcznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bgdz stalowy
ocynkowany z gtéwkq z tworzywa eliminujgcq powstawanie
mostkéw cieplnych

3 Sposdb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia

4 Talerzyk Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami,

zapewniajgea przyczepno$é zaprawy klejgcej

Mostki cieplne Budowa tgcznika minimalizujgea powstawanie mostkéw cieplnych

6 Gteboko$é¢ zakotwienia Zalezna od podioza i zgodna z dopuszczeniem dla danego
typu tgcznika
7 Liczba tgcznikéw Musi wynikaé z obliczeh statycznych jest zalezna od strefy
oraz wysokosci wbudowania tgcznika. lloéé tgcznikéw nie
moze by¢ mniejsza niz 4 szt./1m?2
8 Rozmieszczenie tqcznikéw Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy systemu
Tabelanr5.4.1.B

Wymagania techniczne dotyczqgce tgcznikéw mechanicznych do mocowania izolacji z wetny mineralnej
zwyktejilamelowe;:

Lp. Cecha Wartosé

1 Materiat tgcznika Zachowujgcy whasciwoséci mechaniczne w niskich temperaturach

2 Trzpien tgcznika Stalowy ocynkowany z gtéwkg z tworzywa eliminujgeq
powstawanie mostkéw cieplnych

3 Sposéb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia

4 Talerzyk Wetna twarda - $rednica 60mm,
Wetna lamelowa - $rednica 60mm + talerzyk o $rednicy min.
130 mm zwiekszajgcy powierzchnig docisku ($rednica zalezna
od dostawcy systemu)
Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajgca
przyczepnoéé zaprawy klejqcej

5 Mostki cieplne Budowa tgcznika minimalizujgca powstawanie mostkéw cieplnych

6 Gtegbokosé zakotwienia Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem dla danego
typu tqcznika

7 Liczba tgcznikéw Musi wynikaé z obliczen statycznych jest zalezna od strefy
oraz wysokosci wbudowania tgcznika. lloéé tgcznikéw
nie moze byé mniejsza niz 4 szt./1m?

8 Rozmieszczenie tqcznikéw Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy systemu

5.4.2 Wymaganadtugosétqcznikéw

Zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejgcy tynk nalezy traktowaé jako
nienosne podtoze, dlatego wymaganqg gtebokosé kotwienia tqcznikéw liczy sie od poziomu wiasciwej, nosnej
$ciany i powinna ona odpowiadaé co najmniej dlugo$¢ strefy rozpreznej. Potrzebna dtugo$é tqcznikéw
mechanicznych obliczanajest poprzez dodanie nastepujgcych sktadnikéw:

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ
SYSTEMOW OCIEPLEN
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L2hg+ ay + ay +d, gdzie:

he¢ - minimalna gteboko$é osadzenia w danym materiale budowlanym,
a; -tqczna grubosé starych warstw np. stary tynk,

ay - gruboséé warstwy kleju,

d, - grubosé materiatu termoizolacyjnego,

L - catkowita diugosétqcznika.

5.4.3 Wymaganailoséirozktad tgcznikéw

Informacje o rodzaju, iloéci i rozmieszczeniu fqcznikéw mechanicznych powinien zawieraé projekt techniczny
ocieplenia budynku. Wielkoéci te zalezne sq m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej znajduje sig budynek oraz
od wysokosci i miejsca wbudowania tgcznika. llo$é tgcznikéw nie moze byé mniejsza niz 4 szt./1m2.powierzchni
elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej” wymagane jest zwiekszenie ilosci tgcznikéw.
W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadzaé w narozach ptyt. Odlegto$é pomiedzy skrajnymi
tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢é w przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm,
aw przypadku éciany z betonu co najmniej 5 cm.

5.4.4 Montaz tacznikéw mechanicznych

tqczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez plyte izolacyjng zostajq osadzone w écianie, po
czym trzpieh mocujqcy zostaje wkrecony za pomocq wiertarki z wkretakiem (w przypadku tgcznikéw wkrecanych)
lub wbity (w fgcznikach whijanych).

Niedopuszczalne jest zerwanie przez tqczniki struktury izolacji. Gtéwka fqcznika powinna byé zlicowana
z powierzchnig plyt termoizolacyjnych (w wyijatkowych wypadkach moze wystawaé max. 1 mm ponad

ptaszczyzne piyt).

UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytqcznie tgcznikéw
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza

5.5 Obrébkiblacharskie

Obrébki blacharskie muszq byé zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni
elewacjio ok. 4 cm.

Obrébki blacharskie nalezy wykonaé najpézniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposéb
zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi
i sptywajgcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykoriczeniowy.
Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatéw o innej rozszerzalnosci
wykonaé z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub taém uszczelniajgeych w sposéb podany w projekcie
lub zestawieniach rozwigzar szczegétéw podanych przez producenta systemu.

5.6 Ocieplenie scian w strefach narazonych na wilgoéiwode rozbryzgowq

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, czy tez pod ziemiq (ocieplenie $cian
piwnicznych) nalezy uwzgledni¢ odmienne obcigzenia mechaniczne oraz czesto state zawilgocenie. W strefach
tych wolno stosowaé tylko i wytqcznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty.

Sposéb wykonania ocieplenia strefy cokotowej oraz potqczenia jej z czeiciq podziemng powinny by¢
zamieszczone w dokumentacii projektowe| w postaci szczegétowych rysunkéw.

Do ocieplania fundamentéw lub $cian piwnic stuzqg specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze wigkszej niz
tradycyjny styropian odpornoéci na wode i wilgo¢. W przypadku za$ uzycia ptyt z polistyrenu ekstrudowanego

XPS, ktére majg byé pokryte warstwq zbrojong i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, nalezy stosowaé
wylqcznie ptyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

5.7 Obroébka szczegoélnych miejsc elewacji
Szczegdlne miejsca elewacii nalezy obrobi¢ w sposéb podany w projekcie lub w zestawieniach rozwigzan
szczegdtéw podanych przez producenta systemu.

5.7.1 Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostaé przeniesione na ocieplang
elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

5.7.1.1 Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego
$ciennegolubnaroznego

W warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie réwnomierng pionowq lub
poziomq szczeling o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnaé. Materiat ociepleniowy na
szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowad i pokryé zaprawq klejgcq. Profil
dylatacyijny $cisnqé i tasme elastycznq profilu wsunqé do szczeliny. Kgtowniki profilu dylatacyjnego oraz paski
z siatki zbrojqcej utozyé w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i cato$é
przeszpachlowaé. Profile $cienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do géry. Sgsiadujgce profile
muszq nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2 cm.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawaq.
W tym celu profil na czas obrébki nalezy zamknaé np. wsuwajac w szczeline pasek

styropianu.

Przebieg prac przy montazu profilinaroznych jest podobny jak w przypadku profili $ciennych.

ALY

5.7.1.2 Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili

Rozwiqzanie dylatacji w inny sposéb niz z uzyciem specjalnych profili jest mozliwe wytqcznie, jesli taki sposéb
zostat podany w dokumentaciji projektowej. Projektant w tym przypadku zobowigzany jest zamiesci¢ opis oraz
rozwigzanie w postaci szczegétowych rysunkéw.

5.7.2 Oscieza okienidrzwi

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno-
-uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposéb wykonania oraz materiaty powinny by¢
sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymirozwigzaniami dysponujq tez zwykle systemodawcy.
Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie oéciezy otworéw okiennych. Ze wzgledéw technicznych
izolacja musi tam mie¢ mniejszq grubo$é niz izolacja uktadana na $cianach (nie moze przekroczy¢ szerokosci
oicieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie powierzchni oéciezy otworéw okiennych
bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany wokét okien i pojawienia sie pleéni na
wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokét oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest stosowanie
stolarki o szerszych oécieznicach i/lub wykonanie termoizolacii tej strefy z materiatéw o nizszym wspétczynniku
przewodzenia ciepta .

5.7.3 Ochrona naroznikéw i krawedzi

Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowaé rozwigzania zalecane przez producenta systemu.

Z reguty sq to kgtowniki:

- zestaliszlachetnej,

- zestaliszlachetnej z siatkg zbrojqceq,

- z PCV z siatkg zbrojgcq (stosowane wytqcznie w systemach z uzyciem styropianowych
ptyt termoizolacyjnych),

- ztzw.siatki pancerne;.

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ
SYSTEMOW OCIEPLEN

19



STOWARZYSZENIE
NA RZECZ
SYSTEMOW OCIEPLEN

20

5.8 Wykonanie warstwy zbrojonej

5.8.1 Zbrojenie przy narozach okien, drzwiiinnych otworéw w elewacii

W celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi,
na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod kgtem 45° paski tkaniny z wiékna szklanego, o wymiarach
minimum 25 x 35 cm.

5.8.2 Warstwa zbrojona
Warstwe zbrojong wykonuije sig najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu plyt termoizolacyjnych. Po tym
czasie na plyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejgcq i rozprowadza sie jg réwnomiernie pacqg ze
stali nierdzewnej (np. ,zebatq” o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworzqc warstwe z materiatu klejgcego na
powierzchni nieco wiekszej od przycigtego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada sie siatke zbrojgcq i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwa ta
z zatopiongq siatkq zbrojgcg tworzy warstwe zbrojong. Grubo$é warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna byé
zgodna z okre$lang przez producenta systemu.

Siatke zbrojgcq nalezy uktadaé na zaklad o szerokosci kilku cm (dokladng szeroko$é zaktadu siatki zbrojqgcej
podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzié poza krawedzie otworéw
okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania na naciecie naktada sie dodatkowy
pasek siatki i zatapia jg w masie klejgcej. Przy wykariczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowe| zatopiong
siatke nalezy obcigé¢ wzdtuz dolnej krawedzi listwy.
5.9 Wyprawa zewnetrzna

=

-

5.9.1 Podktad tynkarski wd
W niektérych systemach zalecane jest uprzednie &
naniesienie technikqg malarskq podktadu tynkarskiego.

5.9.2 Masyizaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa |

sie¢ fabrycznie przygotowanych produktéw, zdefi-

niowanych w dokumencie normatywnym dla danego |

zestawu wyrobdw.

Najczesciej stosowane na rynku produkty to: |

- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa _
mieszanka w postaci pasty, ktérej podstawowym -
sktadnikiem wigzqcym jest dyspersja polimerowa, ]' _:

|

- silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka
w postaci pasty, ktérej istotnym sktadnikiem wigzgcym
jest zywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganicznal),

- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym sktadnikiem wigzgcym jest
spoiwo silikatowe (krzemianowe),

- mineralna zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodgq, ktérej podstawowym sktadnikiem
jest  spoiwo mineralne (cementi/lubwapno).

Wierzchniq wyprawe tynkarskqg nalezy naktadaé po doktadnym wyschnigciu warstwy zbrojonej, nie wezesniej
jednak niz po 48 godzinach.

Wyprawy tynkarskie mogq posiadaé rézne faktury zgodne z kartamitechnicznymii prébkami producenta.

Ze wzgledu na rozszerzalno$é termiczng, gtadkie faktury powierzchni tynkéw w systemach ocieplen

nie sq wskazane. Tynki cienkowarstwowe gtadkie (o uziarnieniu ponizej 1 mm), tworzq zbyt cienkg warstwe
zewnetrzngidlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na duzych powierzchniach nie jest zalecane.
Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarnieniu do 1 mm) mozna stosowa¢ jako tynki uzupetniajgce na matych
powierzchniach nie podlegajgcych ociepleniu (na przyktad wnetrza ekranéw balkonowych).

Malowanie elewaciji (o ile wystepuje) nalezy wykonywaé na tynkach dobrze wyschnietych. Malowanie tynkéw
mineralnych farbamifasadowymirekomendowanymii dopuszczonymi przez producenta systemu jest zalecane.
W wyniku malowania tynku mineralnego farbg zmniejsza sie znaczgco chtonnosé wilgoci przez tynk mineralny
oraz znacznie zmniejsza sig¢ zdolnoéé¢ tynkéw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie powierzchni tynku
powlokg malarskg ma przede wszystkim zabezpieczyé powierzchnig tynku przed niekorzystnym
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych i $rodowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu
estetycznego.

Kolorystyka elewacji powinna byé utrzymana w barwach pastelowych. W przypadku elewaciji potudniowych
i zachodnich nalezy unikaé stosowania powierzchni wypraw w kolorach ciemnych (wspétczynnik odbicia
$wiatta HBW powinien by¢ wyzszy od 30), ze wzgledu na nadmierne nagrzewanie sie takich powierzchni, co
moze spowodowad naprezenia rozciggajgce w wyprawie i w efekcie jej pekanie.

6. DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA POWIERZCHNI | KRAWEDZI PODtOZY, ETAPO

POSREDNICH ORAZ STANU WYKONCZONEGO OCIEPLANEJ ELEWACJI

6.1 Informacje wstepne

W celu uniknigcia konfliktéw przy odbiorze robét, w umowie o roboty ociepleniowe powinny byé jasno zapisane
kryteria ich odbioru z odwotaniem do obowigzujgcych przepiséw, aktéw normatywnych i ustalen dodatkowych.
Przyjeta w umowie cena wykonania robdt powinna uwzgledniaé koszty wszelkich robét (w tym wyréwnania
podioza) tak, aby koAcowy efekt tych robét spetniat wymagania zamawiajgcego.

Do najwazniejszych kryteriéw odbioru robét ociepleniowych nalezy ocena réwnosci i jednorodnoéci powierzchni
utozonych wypraw tynkarskich. W tym wypadku umowa powinna precyzowaé klase doktadnosci wykonania
powierzchni utozonych wypraw tynkarskich.

Wykonawca podpisujgc umowe powinien oceni¢ stan techniczny podioza i wnieéé swoje uwagi. W czesci
dotyczqgcej oceny réwnosci powierzchni podtoza utatwieniem dokonania takiej oceny mogg byé obowigzujgce
dla réznego rodzaiju écian dopuszczalne odchytki wymiaréw moze to stanowic kryterium opisu stanu istniejacego
i zostad ujete w umowie w postaci konkretnego zapisu.

Ponizej przedstawiono tabele dopuszczalnych odchytek dla przegréd réznej konstrukgii.

Dla poréwnania (w punkcie 6.4), ze wzgledu na swojq przejrzysto$¢ i uniwersalny charakter, zostaty
zaprezentowane dopuszczalne odchylenia powierzchni éciennych i sufitowych w stanie surowym i wykofczonym
wedtug normy DIN.

6.2 Normatywne odchylenia podtozy (stanéw surowych)
Zrédho:

+Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”,

tom | ,Budownictwo ogélne”, cze$é 2,

Wydawnictwo ,Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990.

6.2.1 Konstrukcje murowe
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz z elementéw z betonu
komérkowego.

STOWARZYSZENIE
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Lp.| Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]

z cegly i pustakéw ceramicznych z drobnowymiarowych
elementéw
z betonu komérkowego

mury spoinowane | mury niespoinowane

1. | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

na dtugosci 1 m 3 6 4

na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20 -
2. | Odchylenia od pionu powierzchni krawedzi

na wysokosci 1 m 3 6 3

na wysokosci 1 kondygnacii 6 10 6

na catej wysokosci ciany 20 30 15

5. | Odchylenia przecinajqgcych sig powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego)

na diugosci 1 m 3 6 10

na catej dtugosci $ciany - - 30
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6.2.2 Konstrukcje zelbetowe monolityczne
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukeji betonowych i zelbetowych.

6.3 Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykonczonych

6.3.1 Informacje wstepne - odmiany i kategorie tynkéw STOWARZYSIENIE
Ze wzgledu na technike wykonania i wynikajqcy z niej stopier wygtadzenia powierzchni wyprawy rozréznia sig NARZEGZ
odmiany i kategorie tynkéw podane w tabeli nr 6.3.1 Do odmian tynkéw zwyklych zalicza sie tynki: surowe, SYSTEMOW OCIEPLEN

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ Odchylenia Dopuszczalna odchytka

SYSTEMOW OCIEPLEN [mm]

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia: pospolite, doborowe i wypalane. Tynki surowe (kat. O, |, la) wykonywane sq najczeéciej jako jednowarstwowe,

‘I;; na l TWYSOIT(OS;FE konstrokeii 1w fund och 250 jednak stosowane mogq bydé takze tynki surowe rapowane dwuwarstwowe. Tynki pospolite (kat. I, I1l) mogg by¢é
na catg wysokosé konstrukeji i w fundamentac . . ; ! i~ . .
O w éciagocz wzniesionych wldeskowaniu nieruchomym oraz supow wykonywane jako dwu- lub tréjwarstwowe. W przypadku podtozy o dobrej przyczepnosci tynki te mogq by¢
podirzymuigcych stropy monolityczne 15 wykonywane takze jako jednowarstwowe. Tynki doborowe wykonywane sq tradycyjnie jako tréjwarstwowe

1/500 wysokosci budowli,

lecz nie wigcej niz 100 mm

o kategoriach IV i IVf. Jednak biorgc pod uwage gtadkos¢ tynku oraz dopuszczalne odchylenia réwnosci
powierzchni wyprawy, kategoriom tym odpowiadajq takze jednowarstwowe tynki gipsowe.
Tabela nr 6.3.1. Podziat tynkéw zwyktych ze wzgledu na technike wykonania, na podstawie normy PN-70/
B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze [ 17].

d)w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym lub przestawnym

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na catq ptaszczyzne 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fatq o dtugoéci 2,0 m Odmiana tynku Kategoria tynkéw Wyglad powierzchni
z wyjgtkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +4 Tynki surowe rapowane 0 Nieréwna, z widocznymi poszczegdlnymi
b) powierzchni gérnych +8 rzutami kielni i mozliwymi niewielkimi
cwitami podtos
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +20 przeswilami podfoza
Tynki surowe wyréwnane kielnig Bez przeswitéw podioza, wigksze
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8 zgrubienia wyréwnane
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +5 Tynki surowe $ciggane pacq la Z grubsza wyréwnana

Tynki surowe pedzlowane 3) - Z grubsza wyréwnana rzadkqg zaprawg

Tynki pospolite dwuwarstwowe 1) Réwna, ale szorstka

6.2.3 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw betonowych

Tynki pospolite tréjwarstwowe 1) 2) Réwna i gtadka
6.2.3.1 Konstrukcje montowane swobodnie Tnki dob v R “bardzo dtadk
Wartoéci dopuszczalnych odchytek montazowych przy montazu swobodnym w zaleznoici od rodzaju ynii coborowe owna 1 bardzo gladka
prefabrykatu i rodzaju odchytki. Tynki doborowe filcowane IVF Réwna, bardzo gtadka, matowa, bez
widocznych ziarenek piasku
Przesuniecie | Przesuniecie prefabrykatu Wychylenie Przesuniecie prefab. Tynki wypalane Vw Réwna, bardzo gtadka z potyskiem,
prefabrykatu w poziomie budynku prefab. z pionu, gérnej kondygn. o ciemnym zabarwieniu
w pionie przesuniecie krawedzi | w stosunku do prefab. - - - — - . - — -
budynku . nizszej kondygnadii 1) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego $cian stanowigcych podtoze o dobrej przyczepnosci (np. mur z nowej
Rodzai prefabrykat w poprzek wzdluz prefabrykatéw cegly, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze by¢ uzyskany przez bezposrednie naniesienie narzutu
odzaj pretabrykatu [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] na podtoze, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych (przyp. normowy).
z X y w P 2) Do kategorii tej zalicza sie takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.
. . . 3) Odmiana tynku nie ujeta w normie.
Sciany konstrukeyjne 16 +10 +10 %5 +6
St +6 £10 £10 £5 +6 . . . . . .
P’r;tF)’/ y;trrZEZwe +10 +10 110 +10 +6 6.3.2Dopuszczalneodchyleniapowierzchniikrawedzicienkowarstwowychtynkéwstrukturalnych
Zrédto:
Belki, podciqgi +5 +5 +10 +Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, tom | ,Budownictwo ogdlne”, cze$é 4,
Wydawnictwo ,Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990., pkt 24.3.8.
Elementy obudowy
sanitarnej, bloki elekiryczne, Odbiér tynkéw o fakturze specjalnej, p 1. (str. 22) - ,wymagania dotyczqce powierzchni tynku, ptaszczyzny,
wentylacyjne, spalinowe, . T . . . . . . . . -
sanitarne, windy ifp. +6 +10 +10 +4 +6 odchylenia krawedzi od linii prostej, odchylenia powierzchniikrawedzi od kierunku pionowego i poziomego oraz
Elementy wypetniajgce +10 +16 +16 +6 +8 odchylenia przecinajqcych sie ptaszczyzn” nalezy przyjmowaéwg p. 24.2.7.2, tzn...
...wg tablicy 24-1, str. 20
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych wewnetrznych (wg PN-70/B-10100).

6.2.3.2 Konstrukcje montowane w sposéb wymuszony

, . . . L, . Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
Wartoéci dopuszczalnych odchytek montazowych przy montazu przymusowym w zaleznoéci od rodzaju tynku s e elEyEn S
prefobrykofu | rOdZG|U OdChy”(l. . od p{qslzczyzny . pionowego poziomego p*qszcz}/zn. od kqfq

i odchylenie krawedzi przewidzianego
Przesuniecie | Przesuniecie prefabrykatu Wychylenie Przesuniecie colllpiosicH ]
prefabrykatu w poziomie budynku prefab. z pionu, | prefab. gérnej
w pionie przesunigcie kondygn. 0l nie wigksze niz 3 nie wigksze niz 2 mm nie wigksze niz 3 mm na | nie wieksze niz
budynku krawedzi w stosunku mm i w liczbie nie na 1 miogdtem nie wiecej| 1 miogdtem nie wigcej | 3 mmna 1 m
sqgsiednich | do prefab. nizszej wiekszej niz 3 na niz 4 mm niz 6 mm na catej
Rodzaj prefabrykatu w poprzek | wzdfuz prefabrykatéw kondygnacii catej dtugosci taty w pomieszczeniach do powierzchni migdzy
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] kontrolnej 2m 3,5 m wysokosci oraz przegrodami pionowymi

z X Y w P nie wiecej niz 6 mm ($ciany, belki itp.)
: - w pomieszczeniach
Sciany konstrukcyjne +3 +4 +2 +2 + powyzej 3,5 m wysokosci
Sciany zewnetrzne +3 +4 +4 +3 +3
Sciany zewnetrzne z gazobetonu +3 +4 +4 +2 +3 v nie wigksze niz 2 nie wieksze niz 1,5 mm nie wigksze niz 2 mm na | nie wigksze niz
IV f mm i w liczbie nie na 1 miogdtem nie 1 miogdtem nie wiecej | 2mmna 1 m
Sciany ostonowe logii +3 +4 +3 +3 +3 IV w wiekszej niz 2 na wiecej niz 3 mm niz 3 mm na catej
Ptyty stropu +5 +6 +6 +4 catej diugosci taty w pomieszczeniach do powierzchni migdzy
kontrolnej 2m 3,5 m wysokosci oraz przegrodami pionowymi
Bloki wentylacyjne i spalinowe 16 £10 110 +4 16 nie wigcej niz 4 mm (8ciany, belki itp.)
w pomieszczeniach

22 Elementy obudowy dzwigéw, kabin itp. +6 +10 +10 +4 +4 powyzej 3,5 m wysokosci 23
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Ponadto na mocy punktu 24.2.7.2. Odbiér tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie, pp. 3.1 4. (str. 21):
,3. Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
byé  wiekszeniz:

- dlatynkéw kategoriillilll = 7 mm,
- dlatynkéwkategorii IViIVf - 5 mm.
4. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii Il - IV

nie powinny by¢wigksze niz:
- nacatejwysokosci kondygnacji - 10 mm,
- nacatejwysokosci budynku - 30 mm.”

UWAGA: Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy
kontroli odchylern powierzchni i krawedzi powinno sie traktowaé jak tynki kategorii lll,
co nalezy zapisa¢ w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynkéw kategorii
IV wigze sie zdodatkowym naktadem pracy i powinno byé uzgadniane oddzielnie.

6.4 Normatywne odchylenia podtozyistanéw wykornczonych wg normy DIN 18202

Wiersz| Powtoka, powierzchnia Wartosci graniczne odchyle [mm] przy max. odlegtosci
punktéw poréwnawczych
0,1 m 1 ml 4 ml 10 m! 15 m1)2)
5. Niewykorczone $ciany i dolne 5 10 15 25 30
powierzchnie stropéw
6. Wykoriczone $ciany i dolne
powierzchnie stropéw (np. $ciany 3 5 10 20 25
tynkowane, oktadziny icienne,
sufity podwieszane)
7. Jak wiersz 6., lecz o 2 3 8 15 20
podwyzszonym standardzie
1) wartosci posrednie nalezy interpolowad i zaokrqgli¢ do petnych milimetréw
2) wartosci z kolumny odnoszq sie takze do odlegtoici punktéw poréwnawczych powyzej 15 metréw

6.5 Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich

Wykonczona wyprawq tynkarskq powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowaé sie jednorodnosciq
i niezmiennoéciq barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo,
okiem nieuzbrojonym, przy éwietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w $wietle
smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.

Ponadto dopuszczalne odchylenie wykofczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu
i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub
zwarunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

7. KONTROLA WYKONANIA OCIEPLENIA

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu podioza oraz jakosci i zgodnosci dostarczonych
materiatéw budowlanych, jak réwniez prowadzenie biezqcej kontroli wykonywanych robét po ukorczeniu kazdego
efapu ocieplenia $ciany. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie.
Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych btedéw, co w konsekwencii skutkowaé
bedzie zlq jakosciq prac, koniecznoiciq dokonania poprawek i ewentualno$ciq zastosowania kar umownych przez
zleceniodawce.

Ponizej przedstawiono wykaz czynnosci kontrolnych:

Kontrola podioza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegajq:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowaé o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnodci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chfonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest
wykonanie testu noénoéci podtoza przeprowadzanego wg zalecer dostawcy BSO;

- odchytki geometryczne podtoza.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnoséci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu
z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegaé prawidtowo$¢ oznakowania poszczegélnych materiatéw.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnoéci wyrobéw, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnoéci asortymentowe;,
jako$ciowejorazilodciowe;.

UWAGA: zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041) [20] producent/dostawca nie ma obowiqzku dostarczania odbiorcy deklaracji
zgodnosci.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowaé prawidtowosé:

* przygotowania podioza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie
- w zakresie koniecznym),

* przyklejenia ptyttermoizolacyjnych,

* osadzeniatqcznikéw mechanicznych,

* wykonania warstwy zbrojone;,

* wykonania (ewentualnego) gruntowania,

* wykonania obrébek blacharskich,

* zamocowania profili,

* wykonania wyprawy tynkarskiej,

* wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw - w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni,
uktaduiszerokoscispoin.

Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniv liczby i rozmieszczenia
tqcznikdw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nodnosci, w szczegdlnosci zbudowanych
zmateriatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tqcznikéw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci zaktaddéw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci,
przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac.
Kontroli podlega réwniez prawidtowoéé wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacii (narozy
zewnetrznych, oéciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikdw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie réwnosci
warstwy zbrojonejjak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania
warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw
i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysunigcia
poza projektowangq ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadania

wiaéciwe| zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny byé zawarte w umowie

pomiedzy wykonawcq oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci

powierzchnioraz krawedzinalezy przyjqé:

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catejdtugoscitaty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),

* odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz
30 mm na catej wysokosci budynku,

* dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacii
- 10 mm,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

* odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggtoéci, jednolitoéci
faktury ibarwy, braku miejscowych wypuktoscii wklegstosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykoriczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowaé sie jednorodnosciq i niezmiennosciq barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktoéci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy éwietle rozproszonym z odlegtoséci > 3 m. Dopuszczalne
odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno byé zgodne
z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi
w umowie.
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8. NAJCZESCIEJ POPEENIANE BLEDY PRZY WYKONYWANIU BSO

Najczeéciej popetnianymi bledami przy pracach ociepleniowych sq:

1. Niewtasciwie sporzqdzona dokumentacja projektowa, w tym m.in.:

nieprawidtowa (lub brak) ocena stanu podtoza,

brak okredlenia rodzaju, liczby i rozmieszczeniatqgcznikéw mechanicznych,
brak rozwigzania ocieplenia szczegétéw i detali architektonicznych,

brak rozwigzania sposobéw wykonania i mocowania obrébek blacharskich.

Moze to skutkowaé przedtuzeniem czasu wykonywania robét, wzrostem naktadéw rzeczowych w stosunku do

naktadéw zaplanowanych i w efekcie prowadzié do obnizenia zysku wykonawcy.

2. Niewtasciwie prowadzona dokumentacja budowy:

brak protokotéw przekazania placu budowy lub frontu robét,
brak zapiséw o postepie robét,

brak potwierdzenia odbioréw robét zanikajgeych,

brak zapiséw o wystgpieniu utrudnien,

brak zapiséw o koniecznoéci wykonania robét dodatkowych.

Moze to prowadzi¢ do konfliktu zamawiajgcego i wykonawcy podczas odbioru prac.

3. Niewtasciwatechnologia prowadzenia robdt ociepleniowych:

brak przygotowania lub niewtasciwe przygotowanie podioza (bez odkurzenia, umycia, usunigcia glonéw
i porostéw, wyréwnania, wzmocnienia, gruntowania- o ile to konieczne),
plyty termoizolacyine przyklejane bez przewigzania moze stad sie to przyczyng peknieé na powierzchni
elewaciji (szczegdlnie na krawedziach budynku),
krawedzie ptyt termoizolacyjnych pokrywaiq sie z narozami otworéw - moze spowodowaé powstanie na
elewacji uko$nych peknig¢,
naktadanie zaprawy klejgcej na ptyty termoizolacyjne tylko w postaci plackéw - oprécz ostabienia
przyczepnosci, nie podparte krawedzie plyt uginajq sie, co utrudnia prawidtowe wykonywanie kolejnych
etapdw prac,
brak lub zbyt cienka warstwa materiatu ocieplajgcego krawedzie oéciezy,
nieprawidtowa technologia wykonania otworéw pod tgczniki mechaniczne (np. wiertarkqg udarowq
w materiatach szczelinowych,
nieprawidtowo dobrane, rozmieszczone i osadzone tqczniki mechaniczne,
brak lub niedostateczne szlifowania uskokéw ptyt grubym papierem $ciernym w zamian szpachlowanie
stykéw plyt zaprawq klejgcq, (ktéra uwidacznia sie przy bocznym oéwietleniu $ciany oraz w chtodne,
wilgotne dni),
brak bqdz niewtasciwy sposéb wykonania (lub uzycie zle dobranych materiatéw) do wypetniania szczelin
przy oscieznicach i obrébkach blacharskich, co moze spowodowaé wnikanie wody deszczowej pod ptyty
termoizolacyijne,
brak wklejania dodatkowych, uko$nych tat z siatki zbrojgcej w narozach otworéw - moze spowodowad
powstanie na elewacji ukosnych peknieg,
niestaranne wykonanie warstwy zbrojonej o zbyt matej gruboéci z siatkq zbrojgeq utozong na sucho, bez
zatopienia jej w warstwie klejgcej - ostabia zabezpieczenie materiatu izolacyjnego i zle wptywa na
trwato$¢ wyprawy tynkarskiej, faktura i kolor siatki widoczne sq na elewacji pomimo natozenia tynku,
brak dostatecznych zaktadéw siatki zbrojgcej-moze spowodowaé powstanie peknieé na elewacjach,
stosowanie dodatkdéw j nieprzewidzianych w systemie do zaprawy lub masy klejqcej
widoczne na elewacji potgczenia tynku (tzw. zgrzewy) - $wiadczy to o Zle zaplanowanej i Zle
zorganizowanej pracy; przed rozpoczeciem prac tynkarskich nalezy:

* wyznaczy¢ linie styku, w ktérych potgczenia tynku nie bedg widoczne,

* zaplanowaé prace jednoczesnie na min. 2 lub 3 poziomach rusztowania,

* prace prowadzié nieprzerwanie do wyznaczonych linii styku;
brak stosowania oston na rusztowaniach, co niesie ryzyko rozmycia $wiezego tynku przez deszcz albo
pojawienia sie odbarwien. Réwniez przy fadnej pogodzie ostony sq niezbedne, gdyz zmniejszajq
szybko$¢ przesychania cienkowarstwowych materiatéw i stanowiq ochrone dla $wiezego tynku przed
wiatrem niosqcym tumany kurzu,
wykonywanie prac ociepleniowych w dni o zbyt niskich temperaturach.

4. Stosowanie ,zamiennikéw” elementéw systemu. Elementami, ktére bywajg najczeéciej zamieniane

w systemach naich tahsze ,odpowiedniki” to:

e masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

* masa lub zaprawa klejgca do wykonania warstwy zbrojone;,

* siatka zbrojgcaq,

e tgczniki mechaniczne.
Jest to dziatanie niedozwolone i sprzeczne z prawem. Udowodnienie przypadku stosowania ,zamiennikéw”
elementéw systemu powoduije utrate gwarancji udzielanej przez systemodawce a wykonawce naraza na kare
grzywny. Identyfikacja zamienionych sktadnikéw po zakoriczeniu poszczegélnych etapéw robét jest trudna
i nierzadko niemozliwa do dokonania. Sposobem kontroli kompletnosci moze byé zwrécenie sie do dostawcy
systemu o potwierdzenie, czy w okresie wykonywania ocieplenia wskazana firma wykonawcza zakupita
wiasciwg dla danejrealizacijiilo$é materiatéw (w odpowiedniejiloéciiczasie).
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9. AKTY PRAWNE | NORMY PRZYWOLANE

(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

)

(7]

(8]

(]

[10]

(1]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

(18]

[19]

[20]

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Paristw Cztonkowskich odnoszgcych sig do wyrobéw budowlanych

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku
z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja
z dn.27.05.2004r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych ,ZtoZzone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi” - Dz.Urz. WEC 212 z 6.09.2002r.

ZUAT15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepler z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne|” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 .

ZUAT15/V.04/2003 ,Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepler z zastosowaniem wetny
mineralnej joko materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyinej” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 .

ZUAT15/V.01/1997 - , Tworzywowe tqczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997r.

ZUAT 15/V.07/2003 - ,tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty” -
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, - Instytut Techniki Budowlane;,
2003 r.

ZUAT 15/VIIl.07/2003 - ,Zaprawy klejqce i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ,tqczniki tworzywowe do
zewnetrznych” - Dz. Urz. WE C 212

mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian

z 6.09.2002r.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,Wyroby doizolacji cieplnejw budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”

PN-EN 13162:2002 Norma pt. ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120, poz.1133)

PN-B-02025: 2001 Norma pt. ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”

PN-EN ISO 6946 Norma pt. ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
(norma archiwalna)

Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. Nr 19 poz 177 22004 roku
z pdzniejszymi zmianami

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnoici, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie

zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.Nr 195, poz.

2011)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury zdnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr

198 pozycja.2041)

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[2¢6]

[27]

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczernistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U.z2003r.,Nr 120, poz. 1126)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego. (Dz.U.z2003r.,Nr 120, poz. 1133)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych
doobrotu. (Dz.U.zdn. 8 czerwca 2004 r, Nr 130, poz. 1386)

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja (norma niezharmonizowana z dyrektywq

106/89/EWG do dobrowolnego stosowania)

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja. (norma niezharmonizowana z dyrektywq
106/89/EWG do dobrowolnego stosowania)

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe

PN-EN I1SO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartoéciorientacyjne
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Firma Baumit powstata w 1989
roku jako wspélna marka dwéch
niezaleznych austriackich przedsie-
biorstw, ktére potqgczyly jednym
znakiem firmowym ponad 100 lat
doswiadczen w dziedzinie budo-
wnictwa. Od tego czasu firma
dokonata ekspansji do 15 krajéw
europeiskich.

Celem marketingowym stato sie
przede wszystkim promowanie
i konsekwentna realizacja konce-
pcjii produktéw systemowych, ta
grupa zajmuje sztandarowe miej-
sce w ofercie.

Szczegdlnie silng, pionierskg po-
zycje firma BAUMIT zdobyta w za-

kresie ocieplen budynkéw metodq

lekkg - mokrg. Baumit oferuje
systemy ocieplen na styropianie
(Granopor, Silikat 'S, Silikon S
i Mineral S) oraz na wetnie
mineralnej (Silikat M i Mineral M).
Wszystkie posiadajg Aprobaty
Techniczne i spetniajg wysokie
wymagania stawiane systemom
elewacyjnym w zakresie ochrony
przeciwpozarowej konstrukeji obie-
ktéw wysokosciowych. Produkty
wchodzqgce w sktad systeméw
ociepled Baumit sq precyzyjnie
dopasowane do siebie oraz wymo-
géw i wytycznych, wzajemnie sie
vzupetniajq, umozliwiajgc osig-
gniecie optymalnych parametréw.

Kompletny system ociepler (WDVS)

z oferty koncernu stanowi wazny
wktad w dziatania na rzecz
obnizenia zuzycia energii w mie-
szkalnictwie i przemysle, a ponadto
przyczynia sie w istotny sposéb do
wytwarzania przyjemnego klimatu
we wnetrzach. Marka Baumit stata
sie przy tym synonimem postepu,
znakomite] jakosci produktéw,
kompetentnego doradztwa i facho-
wego serwisu. Nowoczesne fabry-
ki tynkéw szlachetnych, rozloko-
wane w catej Europie, sq w stanie
wytwarzaé w najkrétszym czasie
ponad 200 réznych standar-
dowych mieszanek do tynkowania
elewacji i wnetrz, zgodnie
z koncepcjg wzornika - colours of
more emotion.

Asortyment Baumit zdobyt takze
duze uznanie w gronie profesjo-
nalnych firm wykonawczych,
wyrézniajgc sie prostym, wygo-
dnym sposobem przygotowania
i obrébki przy gwarantowanym
bezpieczenstwie uzytkowania.
Doskonatym dowodem, potwier-
dzajgcym wysokg jako$é, sqg
wykonane przy zastosowaniu
systeméw dociepled Baumit znane

w catej Polsce obiekty referencyjne.
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BAUMIT Sp. z o.0.

50-107 Wroctaw, ul. Sukiennice 6
tel. 071 358 25 00, fax 071 358

2506

e-mail: sekretariat@baumit.pl * www.baumit.pl

Firma Caparol to lider wéréd europejskich
producentéw farb i ekologicznych ma-
teriatéw wykonczeniowych o ponad 100-
letniej tradyeciji.

Caparol uznawany jest za prekursora
w dziedzinie rozpuszczalnych na zimno
farb klejowych, farb dyspersyjnych oraz
przyjaznych dla srodowiska wodnych
produktéow dyspersyjnych E.L.F. nowej
generacji.

Klienci Caparol Polska doceniajq nie tylko
wysokq jakosé, ale takze szerokqg game
produkiéw obejmujagcq obok systeméw
ocieplen, farby, lakiery, tynki, lakiery do
podiég, preparaty do zabezpieczania
tynkéw, materiaty termoizolacyjne oraz
produkty przeznaczone do prac reno-
wacyjnych, ktére sprawdzajq sie od wielu
lat przy odnawianiu prestizowych
zabytkéw. Technologia komputerowego
barwienia ColorExpress to jeden z przy-
ktadéw spetnienia wysokich i indywi-
dualnych wymagan inwestoréw.

Systemy ociepleniowe Capatect to
optymalne rozwiqzania dla wymagajgcych
inwestoréw pozwalajgce na ocieplenie zaréwno
nowych obiektéw jak i modernizacie istniejqcych.
W sktad systeméw wchodzqg elementy niezbedne
do wykonania ocieplenia z mozliwoécig uzyskania
réznych faktur powierzchni przy praktycznie
nieograniczonej palecie barw.

System Capatect 100 z ptytami z wetny
mineralnej - oferuje doskonate parametry
izolacyjne i maksimum bezpieczenstwa. Jest
catkowicie mineralny, a dzieki odpowiedniej
technologii mocowania, moze by¢ réwniez
stosowany do ocieplania budynkéw wysokich.
Przy pomocy systemu Capatect 100 mozna
perfekcyijnie ociepla¢ elewacje takze tam, gdzie
obowiqzujg podwyzszone wymogi ochrony
przeciwpozarowej, gdyz dzieki swojej mineralnej
budowie jest niepalny

System Capatect KD System 600 to kompletny,
bezspoinowy system ocieplei sktadajgcy sie ze
starannie dobranych do siebie materiatéw

Al

CAPAROL

zapewniajgcych ochrone cieplng
i petng swobode projektowania.
Capatect KD System 600 z wy-
prawami akrylowymi jest ,klasy-
kiem” o wszechstronnym zastoso-
waniu, od wielu lat sprawdzonym
w praktyce.

System Capatect Sl Silikat
réwnoczesnie ociepla i uszlo-
chetnia $ciany. System Capatect Sl
Silikat szczegdlnie polecany jest na
obszarach, gdzie wystepuje duza
podatno$é na intensywne bru-
dzenie sig fasad. Spoiwo silikatowe
(krzemionowe) zawarte w tynku
spowalnia procesy brudzenia za-
chowujgc na dlugi czas elewacje
czystq i estetyczng.

System Capatect Mineral to
nowoczesne rozwiqgzanie w zakre-
sie ocieplen oparte o pltyty ze
styropianu, z tynkami mineralnymi
o wysokiej] wydajnosci. System
mineralny Capatect tqczy w sobie
doskonate wtasciwosci termoizo-
lacyjne styropianu z zaletami fatwej
w obrébce, mineralnej wyprawy
wierzchniej.

Wysoka jakos¢ i serwis, jaki
oferuje Caparol Polska, to
podstawy sukcesu rynko-
wego firmy.

Dostepnos¢ produktéw oraz
dobrze zorganizowane dos-
tawy, to elementy strategii,
uvlatwiajgce osiqggniecie za-
mierzonego wzrostu sprze-
dazy. Podstawaq sukcesu sq
jednak Partnerzy Handlowi
firmy Caparol, zlokalizo-
wani na terenie calego
kraju. Ich okreslona liczba
z jednej strony gwarantuje
dostepnos¢ oferty, z drugiej
strony umozliwia im w prze-
myslany i w miare komfor-
towy sposéb osiaganie suk-
cesow na swoich rynkach.

CAPAROL Polska Sp. z o. o.

02-867 Warszawa, ul. Baletowa 5C
tel.: 022 544 20 40, fax: 022 544 20 41

e-mail: info@caparol.com.pl * www.caparol.com.pl
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Gompany Systemy ocieplen

DRYVIT - TWOJ NAJLEPSZY PARTNER

Dryvit jest firmg o miedzynarodowym
zasiegu, nalezgcq do amerykanskiego koncernu
RPM, skupiajgcego firmy budowlane obecne
w ponad stu krajach na catym $wiecie.

Juz od prawie czterdziestu lat Dryvit zajmuije sie
produkejq i dystrybucjg wysokiej jakosci syste-
méw ocieplen i powtok elewacyjnych.

Pierwsze zastosowanie materiatéw firmy
Dryvit w Polsce miato miejsce w 1970 roku, kiedy
to w Warszawie, na ul. Przy Agorze 27
ocieplono $ciane szczytowq, ktéra do dzi$
prezentuje sie jak nowa - bez peknigé i uszko-
dzefi pomimo uptywu 36 lat.

W 1991 roku powstata sie¢ dystrybucii
materiatéw na terenie Polski. Stale wzrastajgce
zainteresowanie technologiq Dryvit spowodo-
wato utworzenie w roku 1996 Dryvit Systems
USA (Europe) Sp. z o.0. Rok pdzniej w miej-
scowoéci Krze Duze k/Radziejowic zostat otwar-
ty Zaktad Produkeyiny, w ktérym produkowane
sq wszystkie materiaty systemowe Dryvit.

W ofercie Dryvit znajdujq sie:

- SYSTEMY OCIEPLEN: akrylowe:
OUTSULATION i OUTSULATION M ,
mineralne (DRYSULATION
i ROXSULATION SM), silikatowy
(ROXSULATION SLK, OUTSULATION
SLK), system ULTRA TEX pozwalajgcy
nadad elewacji wygladu cegty, ptytek, kostki,
kamienia oraz innych naturalnych mate-

riatéw.
Zalety systeméw DRYVIT:
- trwato$¢ i odporno$¢ na niekorzystne

oddziatywanie $rodowiska oraz promienio-
wanie UV
- odpornos$é nawzrostgrzybéwialg,

- odporno$é na zabrudzenia i powstawanie
peknig,

Ponadto w ofercie firmy znajdujq sie:

- farby,

- tynki,

- kleje

- dekoracyjne powtoki tynkarskie do stosowania
zaréwno na zewngtrz jak i we wnetrzach.

Wszystkie systemy ocieplen ofero-
wane przez Dryvit posiadajq Aprobaty
Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej
oraz Klasyfikacje Ogniowe potwierdzo-
ne wynikami testéw ogniowych.

Strategicznym celem firmy Dryvit jest
osiggniecie i utrzymanie wiodqcej pozycji na
rynku termoizolacji stosowanych w budownictwie,
zaréwno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych.
Osiggamy to poprzez dostarczanie produktéw
o wysokiej i stale doskonalonej jakosci, zgodnie
z wytycznymi ISO 9001:2001 oraz AQAP -
2110:2003.

Firma Dryvit Systems USA (Europe)
oferuje swojq technologie w oparciu
o zalozenie: docieplenie budynku jest
najskuteczniejsze, gdy jest wykonane
z materiatéw najwyzszej jakosci w spo-
s6b zgodny z zaleceniami producenta.
Oferujemy partnerstwo przy rozwiqzy-
waniu wszystkich probleméw zwiqza-
nych z elewacjq budynku. Przez lata
dziatalnosci na rynku zdobylismy zaufa-
nie wielu inwestoréw - jakosé¢ produ-
ktéw i ustug oferowanych przez Dryvit
potwierdzajqg obiekty referencyjne
w kraju i zagranicq - budynki uzyte-
cznosci publicznej, osiedla oraz budowni-
ctwo jednorodzinne.

DRYVIT SYSTEMS USA (Europe) Sp. z o.0.

Siedziba Gtéwna

Zaktad Produkcyjny

Systemy materiatéw

Il SCHOMBURG ;.

Firma Schomburg Polska nalezgca do
GRUPY SCHOMBURG dziata na
rynku polskim od 1992 roku. Bazujgc

na 60 latach doswiadczern wypraco-
walismy silng pozycje dostawcy
profesjonalnych produkiéw z zakresu
chemii budowlane;.

Oferujemy:

- bezspoinowe systemy docieplen na
styropianie i wetnie mineralnej

- farby i tynki zaréwno wewnetrzne,
jak i zewnetrzne

- tynki mozaikowe

- system renowacji starego budo-
whictwa - przepony poziome, tynki
renowacyjne, impregnaty, farby
dyfuzyjne

- systemy uszczelnier budowlanych
uszczelnienia basendéw, zbiornikéw
oczyszczalni  $ciekéw, balkonéw,
taraséw

- systemy klejenia wytozen cera
micznych

- systemy posadzek przemystowych

- systemy renowacji betonu

Wszystkie dziatania firmy
SCHOMBURG sq skierowana na
doskonalenie produktéw, technologii
i jakosci $wiadczonych ustug

Wigkszo$¢  produktéw  oferowanych
przez firme¢ SCHOMBURG wchodzi
w sktad gotowych systeméw. Wynika to
z faktu kompleksowego podejicia
przez firme do rozwigzywania réznych
probleméw w budownictwie. Komple-
ksowo$é ta polega na tym, ze kazde
rozwiqzanie fworzone jest przez grupe
materiatéw, kiére mogq i powinny byé
stosowane fqcznie, zapewniajqc

SCHOMBURG Polska Sp. z o.0.

Od poczgtku istnienia firma SCHOMBURG
prowadzi ekspansywnq polityke na rynku
polskim proponujac:

profesjonalne doradztwo techniczne prowadzone przez
przedstawicieli techniczno-handlowych na terenie catego
kraju

gwarancje jakoéci i niezawodnosci oferowanych
produktéw

dogodne rozwigzania logistyczne

niezawodngq obstuge klienta

W _ ciggu ponad 14 lat dziatalnosci w Polsce produkty

i technologie zdobyly wiele nagréd i wyréznien. Firma

SCHOMBURG Polska Sp. z o.0. posiada certyfikat jakosci

1SO 9001:2000.

Cata oferta firmy SCHOMBURG
zostata ujeta na ptycie CD v. 2.03,
ktéra zawiera karty techniczne
produktéw, kalkulacje materiatowe,
szczegdty rozwiqzan technicznych,
program do wizualizacji wymao-
lowar oraz szereg innych informa-
cji o produktach i systemach

SCHOMBURG.
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99-300 Kutno, ul. Skleczkowska 18a
tel.: 024 254 73 42, fax: 024 253 64 27

e-mail: biuro@schomburg.pl

02-920 Warszawa, ul. Powsinska 4
tel. 022 453 39 50 (53), fax 022 453 39 54
e-mail: market@dryvit.pl * www.dryvit.pl

96-325 Radziejowice, Krze Duze 7
tel. 046 857 72 51 (54),
fax 046 857 72 50
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Sto - specjalista od elewacji
10lat na polskim rynku

Firma Sto - ispo sp. z o.0. (wczesniej
Sto sp. z 0.0.) jest obecna na polskim rynku od
1996 r. Jest specjalista w zakresie ociepler
elewaciji. Udziat Sto - ispo w rynku kompletnych
systeméw ocieplen wynosi okoto 30%. Jej
gtéwny produkt - StoTherm Classic jest liderem
systeméw ociepleniowych. Na $wiecie
stosowany od ponad 40 lat, w Polsce od 10.
Nagrodzony Ztotym Medalem MTP Budma w
2002 r. za wersje QS i Medalem Europejskim
BCC w Xl edyciji, w roku 2005. StoTherm Classic
jest systemem o wyjatkowej wytrzymatosci i od-
pornosci na powstawanie rys oraz oddzio-
tywanie mikroorganizméw. Doskonatym uzupet
nieniem systemu, podnoszqcym jego walory
estetyczne, sq powtoki wykonczeniowe Stolit,
StoSilco, Stolotusan, ptytki z kamienia na-
turalnego, klinkierowe oraz profile elewacyjne.

W ofercie Sto - ispo znajdujq sie takze inne
systemy z rodziny StoTherm, oparte na
styropianie i wetnie mineralnej oraz z rodziny
ispotherm. Wszystkie spetniajg najwyzsze
kryteria jakosciowe i ekologiczne. Posiadajq
wymagane aprobaty techniczne i certyfikaty.

Nowym produktem Sto - ispo jest system
ociepleniowy StoTherm KD, zapewniajqcy
odpowiedniq izolacyjno$¢ termiczng stropdw
nad pomieszczeniami nieogrzewanymi. Jest
systemem niepalnym, nie kapigcym i nie
odpadajgcym pod wptywem ognia, o klasie
odpornosci ogniowej REI 240. W pordwnaniu
z tradycyjnymi systemami ociepler StoTherm KD
zapewnia znaczne zmniejszenie praco-
chtonnosci, szczegélnie w przypadku ocieplania
duzych powierzchni. Jest to mozliwe dzigki
wyeliminowaniuv  zmudnych czynnosci wyko-
nywania warstw szpachli zbrojonej siatkq oraz
tynku i zastgpienia ich w petni zmechanizowang
operacjg nanoszenia warstwy posredniej
a nastepnie strukturalnej za pomocq urzgdzenia
natryskowego. Poza podstawowq funkcjq
termoizolacji StoTherm KD daje dodatkowq
ochrone akustyczng pomieszczer nad ocie-
plonym stropem, podnosi klase odpornosci
pozarowej a takze zapewnia estetyke ocieplanej

Sto - ispo sp. z o.0.

03-872 Warszawa. ul. Zabraniecka 15
e-mail: info.pl@stoeu.com * www.sto.pl

powierzchni dzieki zastosowaniu natryskowych
powtok koncowych.

Systemy i produkty Sto - ispo rozprowadzane sq
w sieci sprzedazy bezposredniej poprzez 11
centréw sprzedazy. Do dyspozyciji Klientéw jest
50 doradcéw handlowych, kilkunastu mistrzéw
wdrozeniowych i doradcéw technicznych,
organizacyjnie przydzielonych 5-ciu regionom
sprzedazy, na terenie catej Polski.

_ N
Préba wytrzymatosciowa. Do uszkodzenia powierzchni
ocieplonej StoTherm Classic potrzeba sity 7-8 J

Test Eokazu'e wyjatkowq elastyczno$é systemu
erm Classic

StoT

T

Strop garazu ocieplony systemem StoTherm KD

Henkel Polska Sp. z 0.0., producent materiatéw chemii
budowlanej, dziata na rynku od 1990 r. Firma
wchodzi w sktad miedzynarodowego koncernu
Henkel Group. W Polsce posiada trzy zaktady
produkcyjne - w Stgporkowie (woj. $wietokrzyskie),
we Wrzqcej (woj. wielkopolskie) i w Dzierzoniowie
(woj. dolnoslgskie). Henkel Polska Sp. z o.0. jest
drugim co do wielkoéci producentem chemii
budowlanej w Polsce.

Wsréd szerokiej oferty materiatéw Ceresit, znajduje
sie grupa produktéw wchodzqcych w  sktad
bezspoinowych systeméw docieplef $cian zewne-
trznych budynkéw z wykorzystaniem styropianu
(systemy Ceresit VWS) lub wetny mineralnej
(systemy Ceresit WM) jako materiatéw izolu-
jacych. Systemy Ceresit mogq byé stosowane do
ocieplania budynkéw mieszkalnych, budynkéw
uzytecznoéci publicznej (jedno- i wielokondy-
gnacyijnych), zaréwno tych wiaénie budowanych, jak
i juz istniejgcych. Ich zastosowanie przyczynia sie do
znacznego obnizenia kosztéw ogrzewania -
prawidtowo wykonane ocieplenia powodujg wzrost
izolacyjnoéci écian a likwidujqg tzw. mostki termiczne.
Technologia wykonywania ociepler pozwala takze
maskowaé istniejgce krzywizny i peknigcia $cian,
a dzieki szerokiej palecie faktur oraz barw tynkéw
i farb Ceresit, uzyska¢ wymarzony wyglad elewaciji.

Poszczegdlne parametry produkiéw, wchodzgeych
w sktad systeméw Ceresit sq wzajemnie kom-
patybilne pod wzgledem fizykochemicznym.
Gwarantuje to wtasciwg wspétprace kolejno
aplikowanych warstw i powtok oraz trwato$é systemu.
Systemy Ceresit to takze szeroki wybér wypraw
elewacyjnych. Ze wzgledu na rodzaj spoiwa
podzieli¢ je mozna na: wyprawy tynkarskie
mineralne, bazujgce na spoiwie cementowym,
wyprawy akrylowe, w kiérych spoiwem sqg
polimery (zywice akrylowe), wyprawy sili-
katowe, w ktérych spoiwem sq roztwory wodne

J &H,. jﬂ#“;f

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41
Centralny Dziat Obstugi Klienta:
tel. 041 371 01 00, fax 041 374 22 22

HENKEL Polska Sp. z o.0.

Ceresit

BAUTECHNIK

krzemianu potasu i zywic akrylowych oraz wy-
prawy silikonowe, w ktérych spoiwem sq zywice
silikonowe w kombinacji z zywicami akrylowymi lub
akrylowo-styrenowymi.

Nowoscig sq wyprawy silikatowo-silikonowe,
produkowane na bazie kompozycji zywic silikono-
wych i krzemianu potasowego z wypetniaczami mine-
ralnymi.

Systemy ocieplen Ceresit posiadajg pozytywne
oceny Panstwowego Zaktadu Higieny oraz aprobaty
techniczne Instytutu Techniki Budowlanej obejmujqce
wszystkie elementy systemowe. Jako jedne
z pierwszych w Polsce otrzymaty Certyfikaty
Zgodnosci ITB. System Ceresit WM réwniez jako
jeden z pierwszych w kraju zostat sklasyfikowany jako
niepalny.

Oprécz materiatéw do ocieplania $cian zewne-
trznych budynkéw firma oferuje: materiaty do
uktadania i spoinowania ptytek, do wykonywania
i napraw posadzek, do uszczelniania i ochrony
budowli, materiaty do kotwienia i montazu konstrukeji
oraz dodatki do zapraw i betonu.

Henkel Polska Sp. z o.0. prowadzi zakrojone na
szerokq skale doradztwo i szkolenia z zakresu
stosowania produkowanych przez siebie materiatéw.
Do tego celu stworzone zostato Centrum Szkoleniowe
w Stgporkowie, ktére dziata juz od szedciu lat. Ze
szkolen korzystajq firmy wykonawcze, dystrybutorzy,
uczniowie szkét érednich o profilu budowlanym, ich
nauczyciele, architekci oraz dziennikarze. Na terenie
catego kraju pracujq przedstawiciele techniczno-
handlowi Henkel Polska Sp. z 0.0. W ich gestii lezy
udzielanie wskazéwek co do zastosowania pro-
duktéw Ceresit bezposrednio na placu budowy,
informowanie o cenach i warunkach zastosowania
poszczegdlnych wyrobdw. Wszystkie konsultacje ze
specjalistami Henkel Polska Sp.zo.0.sq bezptatne.

www.ceresit.pl

infolinia 0-800 120 241
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Grupa Koelner SA

Grupa KOELNER jest liderem na
rynku zamocowar dla budowni-
ctwa i przemystu w Polsce.
Nalezy do czotéwki produ-
centéw elementéw ztqcznych
w Europie. Firma jest takze
znaczqcym graczem na krajo-
wym rynku narzedzi i elekiro-
narzedzi. W 2005 roku
KOELNER SA przejeta
RAWLPLUG, najstarszg marke
systeméw zamocowan na Swie-
cie, rozpoczynajgc tym samym
konsolidacje europejskiego
rynku produkeji systeméw za-
mocowan.

Tradycja i doswiadczenie

Dzigki dtugoletniej tradyejimgnalezq:

i wytezone| pracy sztabu
badawczo-rozwojowego posia-
damy w naszej ofercie produkty
pozwalajgce zamocowaé kazdy
rodzaj izolacji fasadowej do
kazdego typu podfoza. Oprécz
rozwigzan standardowych po-
trafimy indywidualnie wskazaé
sposéb rozwigzania niety-
powych probleméw spo-
tykanych w biurze
projekiéw i na bu-
dowie.
Stawiajgc na
najwyzszq

KOELNER S A.

jakosé, na-
sze wyroby
produkujemy

z najlepszych su-
rowcéw na Swiecie.

Kompletny system mo-
cowania izolacji fasado-
wych

tqczniki do mocowania izolacji
fasadowej dzielimy ze wzgledu

na typ podtoza oraz tﬁ: izolacji.

Do podstawowych zdmocowan

tgczniki- tworzywowe KI 10
stosowane przy mocowaniu
styropianu do podtozy petnych
(beton, cegta petna, klinkier,
kamien, silikat, itp.) Przy moco-
waniu réwniez styropianu, ale
przede wszystkim wetny mine-
ralnej do tych samych podtozy
stosujemy tgczniki z trzpieniem
metalowym zwyktym KI TOM.
W przypadku podtozy porowa-
tych (beton komérkowy, cegta
dziurawka, pustak betonowy,
ceramiczny, keramzytowy itp.)
stosujemy fqczniki z dtugq strefq
rozporu z trzpieniem izolowa-
nym: KI TON (wbijane) i KI 10
NS (wkrecane). Uzupemieniem
mocowan sq talerzyki dociskowe
KWL (zalecane przy wetnie
lamelowej) oraz przy po-
dtozach drewnianych
i drewnopochodnych kot
nierze dociskowe KC.
W ofercie znajdujq
sie réwniez
ognioodpor-

51-416 Wroctaw, ul. Kwidzyriska 6
tel.. 071 326 01 00, 071 372 60 44, fax: 071 372 61 11, 071 325 96 41

www.koelner.com.pl

ne tqczniki sta-
lowe MKI oraz
kotnierze MKC.
Nadgzajge za $wia-
towymi trendami Spétka
wprowadzita na rynek tg-
czniki o $rednicy koszulki 8mm:
tworzywowe Kl 8, z trzpieniem
metalowym izolowanym wbijo-
nym KI 8M oraz z trzpieniem
metalowym izolowanym wkre-
canym KI8S.

Sprzedaz i serwis

Nasza sie¢ sprzedazy w Polsce
i w Europie to przeszto 200
Przedstawicieli Handlowych
i 50 Doradcéw - Inzynieréw.
Dzigki temu potrafimy w krétkim
czasie dotrzeé z rozwigzaniem
i gotowym produktem w kazde
miejsce. To powoduje, ze nasz
serwis jest nie tylko na naj
wyzszym poziomie inzynierskim,
ale réwniez niezawodny.

Dzieki intensywnemu progra-
mowi szkoleniowemu docieramy
do wszystkich zaangazowanych
w doradztwo i sprzedaz naszych
wyrobéw. Nasi specjaliéci udzie-
lajg kazdorazowo bezptatnych
porad i konsultaciji.

Z punktu widzenia ekonomicznosci
przedsiewziecia, kluczowe jest opty-
malne dobranie grubosci izolacji. Odpo-
wiednia grubo$é izolacji oznacza w tym
wypadku takg jej grubosé, kiérej koszt
jest uzasadniony z punktu widzenia
parametréw izolacyjnosci cieplnej
budynku po zakorczeniu jego termomo-
dernizaciji.

Krétko méwigec nalezy dobra¢ takg
grubosé izolacji, przy ktérej budynek
bedzie spetniat aktualne normy jego
izolacyjnosci.

Prawidtowe dobranie grubosci warstwy
izolacji termiczne|j oraz prawidtowe
wykonanie docieplen $cian zewne-
trznych skutkuje:

* przede wszystkim znaczng oszcze-
dnosciq kosztéw ogrzewania;

e zwiekszeniem trwatosci $cian zewne-
trznych;

e zdrowym i przyjemnym mikrokli
matem wewngirz pomieszczen (jezeli
jako materiatu izolacyjnego uzyta jest
wetna Paroc FAL 1 lub PAROC FAS 4
wykorzystuje sie jedng z podsta-
wowych cech wetny mineralnej - jej
paroprzepuszczalno$é, dzieki temu
$ciany budynku ,oddychajq”);

* likwidacjg mostkéw termicznych;

* zachowaniem zdolnosci akumulowa-
nia ciepta przez $ciane budynku;

Dane techniczne ptyt PAROC FAL 1

* deklarowana przewodno$é cieplna A D> 0,041
* klasa reakeji na ogien zgodnie z EN 13501-1: A1

STOWARZYSZENIE
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* zapewnieniem izolacyjnoéci cieplnej -
podczas letniego nastonecznienia
sciany;

* likwidacjqg przeciekania $cian i ochrone
przed opadamiizamakaniem.

Zaleznie od rodzaju $ciany (podtoza)

firma Paroc Polska sp. z o.0., wiodqcy

producent wetny mineralnej, zaleca
stosowanie optymalnych grubosci ptyt

fasadowych PAROCFAL 1i PAROCFAS 4.

Plyty fasadowe PAROC FAL 1 i PAROC
FAS 4 produkowane sq z surowcédw
naturalnych, przede wszystkim ze skaty
bazaltowej. Sq niepalne, stanowiq
doskonatq izolacje akustyczng i charo-

kteryzujq sie Swietng izolacyjnosciq
termiczng - wspdtczynnik przewodzenia
ciepta wynosi 1=0,039 (W/m-K).

Ptyty fasadowe PAROC mogq by¢
stosowane we wszystkich popularnych
i liczgcych sie na rynku systemach
dociepleniowych na wetnie mineralne;.
Na przyktad, aby dociepli¢ $ciane domu
jednorodzinnego zbudowanqg z pustaka
ceramicznego MAX-a, i aby spetnié

wymaganie normowe (U=0,3) nalezy [
przyjqé grubosé warstwy izolacji z wetny £ ®
fasadowej na poziomie d=120mm.

o dlugosé/szerokosé/grubosé [mm]: 1200/200/50+150 !

Dane techniczne ptyt PAROC FAS 4 !
* deklarowana przewodno$é cieplna A > £ 0,039

=M
* klasa reakeji na ogieh zgodnie z EN 13501-1: A1 ‘E

o dlugosé/szerokosé/grubosé [mm]: 1200/600/50+150

PAROC Polska Sp. z o.0.

62-240 Trzemeszno, ul. Gniezniefiska 4

tel. 052 568 21 90, fax 061 415 45 76

www.paroc.pl

0801 330 012

DORADZTWO TECHNICZNE
4»PAROC 3 7
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Grupa Rockwool jest wiodgcym producentem izolacji z wetny mineralnej na $wiecie. Ma ponad 70-io letnie
doswiadczenie na rynku i zatrudnia wiecej niz 7000 oséb w blisko 30 krajach.

Rockwool Polska produkuje wyroby z wetny mineralnej stuzqce jako izolacja termiczna, akustyczna oraz
przeciwpozarowa w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym, obiektach przemystowych i handlowych, a takze
instalacjach technicznych. Wszystkie produkty z wetny mineralnej Rockwool posiadajg wspdlne wiasciwosci
- sq $wietng izolacjq cieplng o bardzo niskim wspétczynniku przewodzenia ciepta (0.= 0,033 0,045 (W/m*K)),
przy tym sq niepalne, zwiekszajq odporno$¢ ogniowq przegréd oraz poprawiajq ich akustyke. Kazdy wyréb stuzy
$rodowisku, ograniczajqc straty ciepta, a w konsekwencji zmniejszajgc zapotrzebowanie na energie.
Rockwool Polska zapewnia bezptatne doradztwo techniczne na kazdym etapie budowy. Materialy izolacyjne
Rockwool dostepne sq w kilkuset punktach sprzedazy naterenie catego kraju.

Plyty lamelowe z welny mineralnej - o uktadzie wiékien prostopadtym do

ocieplanej sciany.

Kod wyrobu:  MW-EN 13162.T5.DS(TH)-CS(10)40-TR100-WS-MU 1

Polska Norma: PN-EN 13162:2002

Certyfikat CE:  1390-CPD-0013/04/P, 1390-CPD-0017/04/P

Zastosowanie:

Niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ociepler:.

- w systemie ECOROCK-L do $cian zewnetrznych murowanych, monolitycznych,
prefabrykowanych,

- w systemie ECOROCK-GL do stropéw piwnicznych i nad garazami oraz przejazdami.

Parametry techniczne:

wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ap < 0,042 W/m K

obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym0,90 kN/m3

klasa reakeji na ogier wg PN-EN 13501-1A1 - wyréb niepalny

FASROCK MAX

Plyty z welny mineralnej z wierzchniq warstwq utwardzonq.

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)10-TR7,5-WS-MU 1

Polska Norma: PN-EN 13162:2002

Certyfikat CE:  1390-CPD-0013/04/P, 1390-CPD-0017/04/P

Zastosowanie:

Niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ocieplen:

- w systemie ECOROCK MAX do écian zewnetrznych murowanych, monolitycznych, prefabrykowanych,
- w systemie ECOROCK-G do stropéw piwnicznych i nad garazami oraz przejazdami.
Parametry techniczne:

wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ap < 0,037 W/m K, dla gr. > 10 cm

obcigzenie charakterystyczne cigzarem wtasnym 1,00 kN/m3

klasa reakeji na ogien wg PN-EN 13501-1 A1 - wyréb niepalny

System ECOROCK-L

Bezspoinowy system ocieplenia $cian

Aprobata Techniczna:  [TB AT-15-3056/2005

Zastosowanie:

Nierozprzestrzeniajgce ognia ocieplenie od strony zewnetrznej:

- nieotynkowanych $cian betonowych oraz murowanych: ceramicznych, silikatowych
i keramzytobetonowych z mozliwosciq (do 20m wysokoéci $ciany) pominigcia
mocowania plyt tgcznikami,

- §cian z betonu komérkowego lub termomodernizowanych écian pokrytych tynkiem
z koniecznoéciq dodatkowego mocowania plyt tgcznikami.

Podstawowe elementy systemu dostepne sq w zestawach:

- zestaw pozwalajqcy ociepli¢ 25m?2 z tynkiem o granulacji 3 mm,

- zestaw pozwalajqcy ociepli¢ 50m2 z tynkiem o granulaciji 1,51 2,0 mm

System ECOROCK MAX
Bezspoinowy system ocieplenia scian

Aprobata Techniczna:  ITB AT-15-3056/2005

Zastosowanie:

Nierozprzestrzeniajgce ognia ocieplenie od strony zewnetrznej:

- $cian betonowych i murowanych w nowych i termomodernizowanych budynkach.
Podstawowe elementy systemu dostepne sq w zestawach:

- zestaw pozwalajqcy ociepli¢ 25m?2 z tynkiem o granulacji 3 mm,

- zestaw pozwalajqcy ociepli¢ 50m2 z tynkiem o granulaciji 1,51 2,0 mm.

ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0.

tel. 0801 66 00 36, 0601 66 00 33

e-mail: doradcy@rockwool.pl * www.rockwool.pl

jak budowac to

A maxit Group company

Firma maxit to do$wiadczony i inno-
wacyjny producent*. Oferuje pro-
dukty i systemowe rozwigzania
z zakresu chemii budowlanej - od
popularnych po wysoce specjo-
listyczne, a takze keramzyt i wyroby
na bazie keramzytu. Od kilku-
dziesigciu lat technologie maxit sq
obecne na placach budéw catej
Europy oraz w wielu innych cze-
$ciach $wiata. Z powodzeniem byty
stosowane przy realizaciji licznych
bezprecedensowych inwestycji,
m.in.: platform wiertniczych na
Morzu Pétnocnym, mostu tgczg-
cego Danie i Szwecje, kopalni
diamentéw czy wysokosciowcdw
w Malezji. maxit to takze rozwig-
zania do kompleksowego budo-
wania doméw, od fundamentéw
i §cian zaczynajgc - poprzez wy-
kafczanie wnetrz - na elewacjach
koAczqc.

Kazdy wygrywa wybierajqc
elewacje i systemy ocieplen
maxit

To jedna z najszerszych ofert
elewacyjnych na rynku - w tym
systemdéw ocieplen. tgczy wysokg
jako$¢ z trwatosciq i odpornosciq
na ekstremalne warunki klimaty-
czne, oraz dbatoiciq o ekologie.

Inwestor otrzyma

® pomoc przy dobraniu opty-
malnego rozwigzania i doradztwo
na etapie budowy

B mozliwo$é zrealizowania swo-
ich pomystéw i marzer - dzieki
bogactwu wyboru faktur i koloréw
tynku, oraz rodzaju materiatu
izolujgcego

B poczucie bezpieczefdstwa -
kupujgc wyroby przyjazne dla
czlowieka i $rodowiska, spraw-
dzone w wielu krajach, réwniez
w surowych warunkach klimaty-
cznych

B wymierne oszczednosci juz na
etapie budowy; krétki okres wy-
konywania prac, optymalne zu-
zycie materiatéw i ich korzystna
cena (przy zachowaniu bardzo
dobrej jakosci wykonywanego
ocieplenia) - to nizszy kosztorys

B mozliwo$¢ doboru rozwigza-
nia wedle ,zasobnosci kieszeni”
® diugie lata spokojnej eksplo-
atacji bez napraw i remontéw
dzieki trwatemu, wytrzymatemu

MAXIT Sp. z o.0.

systemowi, o podwyzszonej elasty-
cznosci

®m oszczednosici na kosztach
ogrzewania o ok. 30% - skuteczny
Jcieply” system bedzie dobrze
izolowat budynek

Projektant dostanie

B wygodne narzedzie - spraw-
dzone rozwigzania systemowe,
ktére tatwo adaptowaé do kazde-
go projektu

B gwarancje rozwigzania kaz-
dego problemu z ocieplaniem
budynku dzieki wielowariantowym
systemom, zgodnym z Aprobatami
Technicznymi i wymogami UE

B swobode tworzenia - bogata
kolorystyka wypraw tynkarskich
i farb elewacyjnych pozwala
pusci¢ wodze fantazii

B wazny argument dla inwestora
i uzytkownika, jakim jest korzystna
cena

B powdd do dumy - wysokiej
jakodci wyroby dajg gwarancje
trwatosci elewacji - nie trzeba sie
iej potem wstydzié

Wykonawca znajdzie

B uniwersalne zaprawy klejgce
i klejowo-szpachlowe, ktére
nadajq sie i do wetny, i do styro-
pianu

B wyroby przystosowane do
uktadania agregatem tynkarskim,
co zapewnia duzg wydajno$é
i szybko$¢ wykonania

B wysokq jako$é materiatéw,
gwarantujgcq ,spokojny sen” po
zakonAczeniu budowy, oraz dobre
referencje

® bogatg, kompleksowq oferte
innych wyrobdéw, pozwalajgcq
rozwigzaé wiele probleméw budo-
wlanych i remontowych

B rozwinigtq sieé dystrybucii,
czyli dostawe zamdéwionych ma-
teriatéw w krétkim czasie.

*Firma maxit (dawniej Optiroc)
wchodzi w skfad maxit Group -
organizacji skupiajqgcej produ-
centéw materiatéw budowlanych,
nalezgcej do wiodgcego, swiato-
wego koncernu HeidelbergCement
Group. W Polsce, w strukturze
koncernu dziatajq: lider w branzy
cementowej Grupa Gdrazdze,
oraz - w ramach maxit Group -
firmymaxif, Deitermann i m-tec.

05-530 Géra Kalwaria, ul. Adamowicza 1
tel. 022 701 55 60, fax 022 701 55 61
www.maxit.pl ® e-mail: maxit@maxit.pl

monat
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LEPSZA 1ZOLACJA

= SKUTECZNA OCHRONA
Przez zle zaizolowanq $ciane zewnetrzng domu
traci sie energie i... pienigdze, a emisja do
atmosfery produktéw spalania noénikéw energii
niepotrzebnie obcigza $rodowisko naturalne.
Badania wykazujg, ze do 40% energii
ogrzewania ucieka z budynku poprzez Zle lub w
ogdle nieizolowane przegrody. Skutecznym
rozwigzaniem tego problemu jest system
zewnetrznego docieplania $cian istniejgcych lub
ocieplania nowych przy uzyciu styropianu.
Dzieki niemu mozna wyeliminowaé straty ciepta,
tworzqc jednoczednie we wnetrzu budynku
zdrowy, komfortowy mikroklimat: réwnomiernie
ciepte wnetrze w zimie oraz przyjemny chtéd
wlecie.

Konstrukcja $cian zewnetrznych musi sprostad
stale wzrastajgcym wymaganiom, takim jak:

* Zimowe zabezpieczenie przed utratq ciepta

* Letnie zabezpieczenie przed nagrzewaniem

* Zabezpieczenie przed wilgociq

* Zabezpieczenie przed hatasem

* Zabezpieczenie przeciwpozarowe

* Wymogi statyki

Tajemnica wyjgtkowych osiggnieé w zakresie

STYROPIANOWA IZOLACJA ) Symbol Gramatura Zastosowanie

oszczednodci energii w budownictwie tkwiw po- BN LN.Y W4 (4] 4 (g/m?)
wigzanych systemach ocieplania budynkéw, Systemy izolowania zewnetrznego fasad G171 70 B e
wykorzystujgcych styropian. budynkéw z uzyciem ptyt styropianowych 1G13 145 ESRERERRRERt b oiosowych | wylowsk
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* Nie chtonie wilgoci, dzieki czemu zabez-
piecza $ciane przed kondensacjq pary wodne;j,
tworzqgc zdrowy mikroklimat wnetrza

* Eliminuje mostki cieplne, np. przez stosowanie
ptytfrezowanych

* Jesttania z powodu niskich kosztéw materiaty,
jak i samego montazu

e Pozwala osiggngé efekt docieplenia bez
koniecznoéci ograniczenia powierzchni mie-
szkalnej

* Daje mozliwoéé atrakeyjnego ksztattowania
fasad (metoda ta pozwala na dowolne wyko#-
czenie powierzchni $ciany bez wzgledu na jej
rodzaij, fakture jaki kolorystyke)

* Umozliwia szlifowanie styropianu przy
nieréwnych cianach

* Pozwala na renowacje starego budownictwa
(nadanie fasadom atrakcyjnego wygladu
umozliwiajg ozdobne profile ze styropianu,
np. gzymsy, pilastry)

* Podwyzsza wartoéé budynku

* Ma znaczqcy wkiad w ochrone $rodowiska.

e Grubosé warstwy izolacyjnej moze by¢
kazdorazowo dopasowana do istniejgcych
warunkéw i wymaganej izolacyjnosci termicznej
przegrody. W ten sposéb mozna tatwo nie tylko
speti¢ formalne wymagania ochrony cieplne;,
ale nawet znacznie je przekroczyé.

e Grubosci $cian i fundamentéw mogq by¢
ograniczone do minimalnych wartoéci konstru-
keyjnych

* lzolacja termiczna po zewnetrznej stronie
przegrody zapobiega duzym wahaniom
temperatury w warstwie konstrukcyjnej, ograni-
czajqc w ten sposéb naprezenia i - co za tym
idzie - eliminujgc mozliwo$é powstawania rys
i peknigé.

* tatwy i efektywny ekonomicznie sposéb
modernizacji budynkéw. Przy starej zabudowie
system ten jest czesto jedyng mozliwosciq
odnowienia budynkéw.

trwaloéci catego ocieplenia jest poprawne
wykonawstwo i wzajemna zgodnosé poszcze-
gélnych cementéw sktadowych.

Najwazniejszqg czesciq sktadowq zewne-
trznego ocieplenia $cian budynkéw jest izo-
lacyjna plyta styropianowa.

Textilglas Polska

)

Firma Textilglas Polska Sp. z o.0. zostata utworzona na rynku polskim
w 1994 roku jako siostrzana firma niemieckiego producenta tkanin z widkien
szklanych TG - Textilglas GmbH z siedzibg w Bad Sooden-Allendorf.

Siedziba Textilglas Polska Sp. z 0.0. znajduje sie w Opolu.

W asortymencie naszej firmy znajduje sie kilkadziesigt nowoczesnych,
profesjonalnych i specjalistycznych produktéw z widkien szklanych spetnic-
iacych wymagania odbiorcéw w catym kraju i Europie.

Woysokiej jakosci produkty z wiékien szklanych znajdujace sie w naszej ofercie
znalazty znaczqce zastosowanie w budownictwie, w wielu systemach ocieplen.

Technologie i jako$¢ oferowanych produktéw oparte sq na wymaganiach
Miedzynarodowego Certyfikatu Zarzgdzania Jakoscig ISO 9001, co wptywa
na utrzymanie parametréw wszystkich produktéw w doskonatej jakosci. Firma
posiada Certyfikat DIN EN 1SO 9001: 2000 Nr 73 100 655

Znajdujace sie w naszym asortymencie siatki z wildkien
szklanych posiadaja:

* Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie

* Pozytywng Ocene Higieniczng

Firma Texiglas Polska Sp. z o.0. stara sie sprosta¢ wymaganiom klientéw
stawiajge na wysokq jako$é, precyzyjnoéé, powtarzalnosé i dobrg wspdtprace
z odbiorcami.

Firma realizuje indywidualne, specjalistyczne zaméwienia.

Wybrane siatki z wiékien szklanych oferowane przez Textilglas Polska Sp. z 0.0.:
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STOWARZYSZENIE PRODUCENTOW
STYROPIANU

32-600 Oswiecim, ul. Chemikéw 1
tel./fax (033) 847 27 14

TEXTILGLAS Polska Sp. z 0.0.

45-144 Opole, ul. Dziatkowa 6A
tel./fax 077 455 60 72
e-mail: opole@textilglas.pl * www.textilglas.pl 4]

www.styropiany.pl
e-mail: info@styropiany.pl
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Styropian w

Zastosowanie w budownictwie

30-117 Krakédw, ul. Bolestawa Prusa 33

tel. 012 427 07 40, fax 012 427 27 21

e-mail: handlowy@termoorganika.com.pl

kropki

TERMO ORGANIKA Sp. z o.0.

Dziat sprzedazy:

MIELEC, tel. 017 788 77 83, fax 017 788 77 04
GtOGOW, tel. 076 835 71 10, fax 076 835 71 40

50D [y rmokra)
k prrewodnénin cepin ddebl=0,011 Wimk

termo

MySsl: ciepto

EJOT

Dobre potqczenia zawsze sie optacajq

EJOT Polska Sp. z o.0. jest spdtkg
nalezgcq do niemieckiego holdingu EJOT
GmbH. Zatozenie firmy w Polsce datuje
sie na rok 1997r. wraz z powstaniem
spétki handlowej EJOT Technika
Mocowan Sp. z 0.0. Po dwuletnim okresie
dziatalno$ci handlowej utworzono spétke
produkecyjng EJOT Tworzywa Sztuczne
Sp. z o0.0. W miejscowosci Ciasna
wybudowano nowoczesng fabryke,
ktéra na potrzeby Holdingu rozpoczeta
produkcie wyrobdw. Gtéwnym trzonem
produkcji do dnia dzisiejszego obok
specjalistycznych elementéw do moto-
ryzacji sq tqczniki do mocowania izolacji
termiczne;.

W potowie 2004 roku na bazie obu
spotek powstata firma EJOT Polska
Sp. z 0.0, ktéra zgodnie z filozofig
Holdingu skupia sig przede wszystkim na
dziataniu skierowanym na klienta.
Wieloletnie doswiadczenia EJOT w za-
kresie elementéw zigcznych do moco-
wania systeméw termoizolacyjnych oraz
systeméw lekkich obudéw przemy-
stowych i fasad doprowadzity do
stworzenia szerokiej palety produktéw,
ktéra zapewnia optymalne rozwigzanie
dla kazdego typu zastosowania.
Szeroka i intensywna wspdtpraca
z czotowymi producentami materiatéw
budowlanych owocuje powstawaniem
najnowszych rozwiqzan technicznych
tqcznikéw, dzieki czemu EJOT nie jest
tylko producentem, ale przede wszystkim
firmq wytyczajqcq kierunki rozwoju.
Nasz program produkcji z zakresu

EJOT Polska Sp. z o.0.

42-793 Ciasna, ul. Jezowska 9

tel. 034 35 10 660, fax. 034 35 35 410

e.mail: ejot@ejot.pl * www.ejot.de

tgcznikéw do mocowania izolacji
termicznych obejmuje: tqczniki i akce-
soria do montazu systemédw termoizo-
lacyjnych na bazie styropianu, wetny
mineralnej lub innych materiatéw na
podtozu petnym (beton, cegta cero-
miczna petna), drgzonym (cegta dziura-
wka, pustaki pionowo drgzone), betonie
komérkowym (gazobetonie).
Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane
w fqgcznikach pozwalajg na osiggnigcie
najbardziej skutecznego mocowania
systemu termoizolacyjnego. Szeroki
zakres dtugosci pozwala na optymalny
dobér wasciwych tgcznikéw, stosowany
kolorystyczny kod dtugosci tgcznikéw
pomaga w optycznej kontroli nad
prawidtowoscig montazu nawet po jego
zakonczeniu, najwyzsze| jakosci tworzy-
wa zapewniajq bezpieczne uzytkowanie
przez diugie lata.

Dodatkowo we wszystkich produktach
bardzo duzy nacisk potozono na
eliminacje powstajgcych w punkcie
kotwienia mostkéw termicznych. Opaten-
towane rozwigzania gtéwek trzpieni
tgcznika bgdz zastosowanie tgcznikéw
ukrytych w materiale izolacyjnym pod
zatyczkq izolacyjng wydatnie przyczy-
niajg sie do eliminacji tego zjawiska
poprawiajgc tym samym izolacyjno$é
catej przegrody.

W celu umozliwienia wszelkie] pomocy
przy doborze prawidtowego rozwig-
zania do dyspozycji klientéw pozostajq
doradcy techniczni dziatajgcy na terenie
catej Polski.
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KNAF

JAKOSC DLA WYMAGA-
JACYCH

Spétka Knauf Bauprodukte jest
przedsiebiorstwem nalezgcym do
grupy Knauf. Od ponad 60 lat
nazwa Knauf w gronie wykonaw-
céw, uzytkownikéw i przedsie-
biorstw budowlanych jak réwniez
architektéw i projektantéw kojarzy
sig ze wspaniatq jakosciq jak i z kre-
atywnymi rozwigzaniami. Ponad
15.000 pracownikéw w ponad
100 zaktadach i oddziatach firmy
na catym $wiecie produkuje
materiaty znane pod markg Knauf.
Asortyment obejmuje catoéciowe
systemy zlozone z optymalnie
dopasowanych elementéw, znajdu-
jace zastosowanie przy wykancza-
niv, renowacji oraz utrzymaniu
pomieszczen. Wysokiej jakosci
system produktéw firmy Knauf
Bauprodukte umozliwia catoiciowe
wykoriczenie wnetrz.

NA RYNKU POLSKIM
OFERUJEMY NASTEPUJACE
GRUPY PRODUKTOW:

* systemy ocieplen Knauf
Thermo i Knauf Thermo W
kompletne materiaty wchodzqgce
w sktad bezspoinowych systeméw
ocieplef $cian zewnetrznych bu-
dynkéw z zastosowaniem dwu
rodzajéw materiatéw izolacyjnych:
styropianu oraz wetny mineralnej

* tynkimineralne

biate i kolorowe tynki szlachetne
o ziarnie od 1 do 5mm do
uzyskiwania najrézniejszych
pieknych struktur na $cianach we
wnetrzach i na zewngtrz. Oferu]emy
tynki mineralne w niespotykanej
gamie 270 koloréw palety barw
Knauf

* tynki akrylowe, silikono-
weisilikatowe
Gotowe dyspersyjne wyprawy
tynkarskie do stosowania wewngtrz
i na zewngtrz, dostepne w ponad
700 kolorach palety barw Knauf
* tynki mozaikowe
zawierajg kolorowe kamyki two-
rzqc niepowtarzalne mozaiki,
przeznaczone na cokoly i $ciany
o podwyzszonych wymaganiach,
oferowane w 90 rodzaj moziki
* kleje do glazury, fugi
i silikony
doskonale opracowane receptury
klejéw do glazury zapewniajqg
pewne klejenie na wszelkich
podtozach we wnetrzach i na
zewnqtrz, a identyczna kolorysty-
cznie gama barw fug i silikonéw
umozliwi estetyczne i profesjonalne
wykoriczenie
° masy samopoziomujqce
specjalne, tatwe w wykonaniu
samopoziomujgce masy do wyrdw-
nywania podfoza, szybkoschngce
juz po 3 godzinach mozna po nich
chodzi¢!
* $rodki czyszczace i piele-
gnacyjne
profesjonalne $rodki chemiczne,
koncentraty o jakosci nieporéwny-
walnie lepszej niz typowe $érodki
czystoéci przeznaczone do uzywa-
nia w gospodarstwie domowym
* tynkigipsowe
markowe produkty wykaAczania
wnetrz, doskonate w obrébce
recznejimaszynowej
* systemy suchejzabudowy
dziesigtki lat do$wiadczenia, szeroki
asortyment ptyt gipsowo-karto-
nowych i akcesoriéw do montazu

KNAUF

systemy ocieplen

KMAUF Tharmo KMALUF Tharmas W

£f i

i dE

-

KNAUF BAUPRODUKTE Polska Sp. z 0.0.

97-427 Rogowiec k./ Betchatowa
tel.044 73 15 600, fax: 044 73 15 602
e-mail: biuro@knauf.pl, www.knaut-bauprodukte.pl

Biuro Handlowe
02-229 Warszawa, ul. Swiatowa 25
tel. 022 57 25 200, fax: 022 57 25 202

quick-mix

LOBATHERM
najwytsza jakose oo oplonis

Firma quick-mix sp. z o.0. jest
czeéciq niemieckiego koncernu
budowlanego Sievert AG & Co. Na
rynku niemieckim firma dziata od
ponad 40 lat. W Polsce od 8 lat
produkujemy i sprzedajemy wyso-
kiej jakosci materiaty budowlane.
W ofercie naszej zawierajq sie
migdzy innymi:

o Systemy izolacji (bitumiczne

izolacje fundamentéw, hydro-

izolacje pomieszczed mokrych
orazizolacje taraséw i balkonéw)

* Zaprawy murarskie (do klin-

kieru V.O.R., cementowe, ce-

mentowo-wapienne, klejgce, do
spoinowania, dekarskie itp.)

e Zaprawy do betonowania

i renowacji

* Produkty ztrasem marki Tubag

* Budowa podioza (zaprawy

klejgce i spoinujqgce, masy szpa-

chlowe)

* Tynki (maszynowe, szlachetne,

gipsowe, izolacyjne, cienko-

warstwowe, renowacyijne itp.)

* Farby elewacyjne i wewnetrzne
wraz z preparatami
gruntujgcymi

e Systemy ocieplen
LOBATHERM:

- LOBATHERM W -
systemy ocieplen na
wetnie

_ LOBATHERM S -
systemy ocieplef na
styropianie

_ LOBATHERM G -
systemy ocieplef na
wetnie ,garazowy”

_ LOBATHERM P -
systemy ocieplen na
wetnie z elewacjq
klinkierowgq

quick-mix

Systemy ocieplen
LOBATHERM

Dojrzatakompetencja

Na dtugo przedtem, zanim
wskutek rozporzgdzenia o ochro-
nie przed wysokq temperaturg
i innych istotnych dla $rodowiska
srodkéw oszczednodci energii
izolacja cieplna znalazta sig na
ustach wszystkich, jako praw-
dziwi pionierzy zajmowali$my sie
intensywnie tym waznym tem-
atem.Od 40 latw branzy WDVS*
nalezymy do grona nadajgcych
tempo i jeste$my cztonkiem
zatozycielem stowarzyszenia
fachowego Fachverband Wérme-
dédmm-Verbundsysteme. Dzieki
statym badaniom i rozwojowi
uzyskalismy wyniki, ktére w wido-
czny sposéb doprowadzity do po-
prawy jakoéci fasad. W takim
samym stopniu uwzgledniono
przy tym wymagania ekologiczne
i ekonomiczne.

Na pierwszym miejscu
efektywnosé

W wyniku tego rozwoju mozliwe
jest dzisiaj zmniejszenie kosztéw
energii grzewczej o prawie 80 %
w starych i nowych budynkach.
Oszczedno$éé energii i ochrona
$rodowiska to dzisiaj skuteczna
praktyka budowlana dzigki syste-
mowi LOBATHERM.

Wszystko da sie zrobi¢

Nasze innowacyjne zespolone
systemy izolacyjne dajg maksy-

-
}

malng swobode indywidualnego
ksztattowania fasad. Szeroki
asortyment produkcyjny réznych
materiatéw izolacyjnych, tynkéw
mineralnych i organicznych oraz
systeméw farb i powtok jest
w stanie zadowolié wszystkie mo-
zliwe punkty widzenia (gusta)
naszych klientéw.

Bezpieczenstwo dzieki
systemowi

Kto$, kto méwi dzisiaj o WDVS
wzgl. vzywa WDVS, wie, jak
wazna jest przydatno$é systemu.
Dzisiaj nie ma juz innej alterna-
tywy! Dzigki starannie dopaso-
wanym do siebie poszczegdlnym
komponentom LOBATHERM
wykluczamy jakiekolwiek ryzyko
i oftrzymujemy wyprébowane
bezpieczenstwo oraz wydajnos¢.
LOBATHERM oferuje skrojone na
miare systemy WDVS ze spraw-
dzonym bezpieczehstwem sys-
temowym i przekonywujgcymi
referencjami: od duzego obiektu
po dom jednorodzinny.

Partner dla wspélnego
sukcesu

Stawiamy na partnerstwo. Serwis
techniczny, obliczenia z zakresu
fizyki budowlanej, pomoc prze-
targowq, doradztwo w zakresie
farb, serwis na miejscu to tylko
cze$é naszego programu ustug.

* WDVS (Wérmeddmm-
Verbundsysteme) - systemy
ociepleri

-
B

i -

o

_OFEATHERM
systermn ocieplan

quick-mix sp. z o.0.

57-100 Strzelin
ul. Brzegowa 73

tel. 071 39 27 215, fax 071 39 27 223

e-mail: info@quick-mix.pl

www.quick-mix.pl
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5.3.2 Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolacyjnych ze styropianu ROCKWOOL 38
i welny mineralnej) 15 MAXIT Sp. z 0.0. 39
5.3.2.1 Metoda obwodowo-punktowa 15 STOWARZYSZENIE PRODUCENTOW STYROPIANU 40
5.3.2.2 Metoda grzebieniowa 15 TEXTILGLAS Polska Sp z o.0. 41
5.3.2.3 Uwagi dodatkowe 15 TERMO ORGANIKA Sp. z o.0. 42
5.3.3 Montaz ptlyt termoizolacyjnych 15 EJOT Polska Sp. z o.0. 43
5.3.4 Szlifowanie plyt termoizolacyjnych 16 KNAUFF Polska Sp. z o.0. 44

5.4 Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tqcznikéw mechanicznych 17 QUICK-MIX 45



