Kleje do ptytek

Organika

ZK-P ZK-S ZK-U
Nazwa kleju Zaprawa klejaca Zaprawa klejaca Zaprawa klejaca
podstawowa standardowa uelastyczniona
Klasyfikacja
Specyfikacja techniczna PN-EN 12004:2008 PN-EN 12004:2008 PN-EN 12004:2008

Klasyfikacja i opis

C1T

C1T

C2TEs1

Klej cementowy normalnie wigzacy o
zmniejszonym sptywie. Nieodpowiedni
do zastosowan zewnetrznych.

Klej cementowy normalnie wiazacy o
zmniejszonym sptywie

Klej cementowy o podwyzszonych
parametrach z wydtuzonym czasem
otwartym, odksztatcalny, o
zmniejszonym sptywie

Zastosowanie

Do wnetrz v v v

Na zewnatrz x v v

Na powierzchnie poziome v v v

Na powierzchnie pionowe v v v
Podtoza

Stabilne (beton, jastrychy, mocne tynki v v v

cementowe, itp.)

Niestabilne (ogrzewanie podtogowe) x X v

Trudpe (istr?iejqce pytki cgramiczne, % e v

powierzchnie malowane, itp.)

Odksztatcalne (ptyty g-k) x x v
Ptytki

Glazura i terakota v v v

Kamienne (oprécz marmurowych) x v v

Gresowe X x v
Parametry techniczne

Czas wstepnego dojrzewania 5 minut 5 minut 10 minut

Czas zuzycia 3 godz. 4 godz. 4 godz.

Reakcja na ogien Klasa A1/A1; Klasa A1/A1; Klasa A2/A2;
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Nazwa kleju Zaprawa klejaca Zaprawa klejaca Zaprawa klejaca
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Przyczepnos¢ poczatkowa > 0,5 N/mm? 20,5 N/mm? 21,0 N/mm?
Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie > 0,5 N/mm? 0,5 N/mm? 21,0 N/mm?
Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym NPD 20,5 N/mm? > 1,0 N/mm?
P Jo klach Zani
Przyczepnos¢ po cyklach zamrazania NPD > 0,5 i > 1,0 N/mm?
i rozmrazania
Czas otwarty: przyczepnoS¢ po czasie nie 5 2 5
Krétszym niz 20 minut 20,5 N/mm 20,5 N/mm 21,0 N'mm
Wydtuzony czas otwarty: przyczepno$¢ po 2
czasie nie krotszym niz 30 minut =B Nl
Odksztatcenie poprzeczne 225mmi<5mm
Sptyw <0,5mm <0,5mm <0,5mm
Orientacyjne zuzycie
Ptytki o boku Wymiar zebdw pacy
do 10 cm 4 mm ok. 2,3-2,9 kg/m’ ok. 2,3-2,9 kg/m® ok. 2,3-2,9 kg/m*
do 15.cm 6 mm ok. 3,4-4,3 kg/m’ ok. 3,4-4,3 kg/m® ok. 3,4-4,3 kg/m*
do 25 cm 8 mm ok. 4,5-5,8 kg/m’ ok. 4,5-5,8 kg/m® ok. 4,5-5,8 kg/m*
do 30 cm 10 mm ok. 5,6-7,2 kg/m’ ok. 5,6-7,2 kg/m® ok. 5,6-7,2 kg/m*
Inne
Opakowanie 25 kg 25 kg 25 kg
llos¢ workéw na palecie 48 48 48
Kod kreskowy 5908230809460 5908230809477 5908230809484




