
Karta techniczna

Udzielamy gwarancji odnoœnie jakoœci naszych materia³ów w ramach naszych warunków sprzeda¿y i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, 
udostêpniamy naszym Klientom w³asn¹ fachow¹ s³u¿bê doradcz¹. Z chwil¹ wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza instrukcja traci sw¹ wa¿noœæ. Zamieszczone informacje lub dane 
odnosz¹ siê do standardowych zastosowañ i nie mog¹ stanowiæ podstawy roszczeñ odszkodowawczych. Wydanie 01/11

IZOHAN 
epoxy X9
pow³oka epoksydowo-bitumiczna

dwusk³adnikowa pow³oka epoksydowo-bitumiczna stanowi¹ca ochronê pod³o¿y 
mineralnych lub stalowych przed wod¹ lub œciekami   

W³aœciwoœci

·  farba pozbawiona smó³ wêglowych i substancji bitumicznych zawieraj¹cych

  benzopiren oraz utwardzaczy typu amin aromatycznych

·  bardzo dobrze przyczepna do pod³o¿a

·  tworzy pow³okê wytrzyma³¹ na obci¹¿enia mechaniczne (œcieranie, uderzenie)

·  odporna na dzia³anie mediów o charakterze kwaœnym lub zasadowym, na dzia³anie

 wody i atmosfery morskiej oraz przemys³owej

Zastosowanie

·  s³u¿y do gruntowania, po uprzednim rozcieñczeniu rozpuszczalnikiem lakowym 

w proporcji 3:1 (farba:rozpuszczalnik), konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych 

w wodzie morskiej, rzecznej, technicznej oraz w œrodowiskach agresywnych korozyjnie

·  do samodzielnego zabezpieczania konstrukcji betonowych i elementów stalowych 

w przemyœle i budownictwie oraz zbiorników balastowych i œciekowych 

np. w oczyszczalniach œcieków komunalnych i przemys³owych, w budownictwie 

hydrotechnicznym œródl¹dowym i morskim

Przygotowanie pod³o¿a

·  powierzchnia stalowa - oczyszczona do stopnia czystoœci co najmniej Sa2 

wg PN-ISO 8501-1, powierzchnia sucha, pozbawiona soli, t³uszczu i kurzu

·  powierzchnia betonowa - po minimum 28 dniach dojrzewania, o odpowiedniej 

wytrzyma³oœci, czysta, bez rys, wystêpów i szczelin, pozbawiona mleczka cementowego, 

przepiaskowana lub oczyszczona szczotk¹ drucian¹, pod³o¿e suche (maksymalnie 4 % 

wilgotnoœci), pozbawione t³uszczu, kurzu, py³u i wtr¹ceñ

Sposób stosowania

Wymieszaæ sk³adnik A ze sk³adnikiem B (utwardzacz) w zalecanej proporcji przy pomo-

cy mieszad³a wolnoobrotowego (300-400 obr./min.) przez oko³o 3 minuty. Podczas 

d³u¿szego malowania mieszanie powtarzaæ co pewien czas. ̄ ywotnoœæ koñczy siê gdy 

materia³ zmienia konsystencjê. Przy gruntowaniu dodajemy do wymieszanych 

sk³adników rozpuszczalnik lakowy w proporcji 3:1 (farba:rozpuszczalnik). Nie nanosiæ 
ogdy temperatura pod³o¿a jest mniej ni¿ 3 C wy¿sza od temperatury punktu rosy. 

Pow³okê mo¿na aplikowaæ za pomoc¹ pêdzla, wa³ka lub natrysku bezpowietrznego. 

Ciœnienie w pistolecie co najmniej 15 MPa, œrednica przewodów co najmniej 8 mm, 
o

dysze 0,56-0,66 mm, k¹t otwarcia 40-80 .

Przed przyst¹pieniem do aplikacji wskazane jest wykonanie próby aplikacyjnej 

w warunkach poligonowych, w celu upewnienia siê, i¿ wybrana technika aplikacji 

daje zak³adany efekt.

Przechowywanie 

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniêtych opakowaniach producenta wynosi 360 dni 
ood daty produkcji. W suchych pomieszczeniach, w temperaturze powy¿ej +5 C.

Uwagi 

Przestrzegaæ przepisów BHP. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zdrowia i bezpieczeñstwa zawarte s¹ 

w karcie ChPN. Narzêdzia zabrudzone podczas wykonywania prac izolacyjnych mo¿na czyœciæ 

rozpuszczalnikami benzynowymi, utwardzony materia³ mo¿na usun¹æ tylko mechanicznie.
o

Wszystkie wymienione parametry odnosz¹ siê do temperatury +23 C i 55% wilgotnoœci wzglêdnej 

powietrza. Wy¿sze temperatury i ni¿sza wilgotnoœæ powietrza przyspieszaj¹, a ni¿sze temperatury i wy¿-

sza wilgotnoœæ powietrza opóŸniaj¹ czas obróbki i przebieg twardnienia. Wszelkie dane techniczne 

bazuj¹ na próbach laboratoryjnych, praktyczne wyniki mog¹ siê od nich ró¿niæ ze wzglêdu na okolicz-

noœci, na które producent nie ma wp³ywu.
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IZOHAN epoxy X9 jest dwusk³adnikow¹ 
farb¹ epoksydowo-bitumiczn¹ 
z dodatkiem modyfikatorów, utwardzan¹ 
chemicznie, o ma³ej zawartoœci 
rozpuszczalników organicznych.

Dane techniczneDane techniczne
Sk³ad: asfalt, ¿ywica epoksydowa, utwardzacz, 
rozpuszczalnik lakowy

3Gêstoœæ: 1,1 g/cm

Czas schniêcia: ok. 6 godz.

Czas na zu¿ycie po wymieszaniu
obydwu sk³adników: 45 min.

Czas pomiêdzy nanoszeniem poszczególnych
warstw: po 24 godz.

Odpornoœæ na deszcz: po ok. 6 godz.

Czas pe³nego utwardzenia pow³oki: 7 dni

Zalecana iloœæ warstw: 2

Kolor: czarny
OTemperatura zap³onu: nie mniej ni¿ 21 C

Zalecana gruboœæ pow³oki: 300 mm

Zawartoœæ substancji nielotnych: 56 % objêtoœciowo

Zawartoœæ rozpuszczalników: 30 % masowo

Stosunek sk³. A: sk³. B: 100 : 14 
O OTemperatura stosowania: od + 5 C do + 30 C 

Zgodnoœæ z norm¹: PN-C-81916:2001 rodzaj E

Zu¿ycie:
20,3 kg/m   przy gruntowaniu

2ok. 0,6 kg/m  - przy w³aœciwej warstwie

Dostêpne opakowania: 20 kg (17,5 kg + 2,5 kg)
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